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Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998
définissant la réglementation applicable
aux installations classées et fixant leur
nomenclature.

Le Chef du Gouvernement, '

Sur le rapport dy ministre de l'intérieur, des collectivités
locales et de I'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
alinéa 2;

Vu la loi n® 83-03 du 5 février 1983 relative a la
protection de l'environnement, notamment ses articles 74
a 88;

Vu la loi n® 90-08 du 7 avril 1990 relative a la
commune;

Vu laloi n® 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya;

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux
établissements dangereux, insalubres et incommodes;

Vu le décret n® 85-59 du 23 mars 1985 portant statut

type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;

Vu le décret n° 85-231 du 25 aoit 1985 fixant les
modalités et conditions d'organisation et de mise en ceuvre
des interventions et secours en cas de catastrophes;

Vu le décret n°® 85-232 du 25 aoiit 1985 relatif a la
prévention des risques de catastrophes;

Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la
réglementation applicable aux installations classées et
fixant leur nomenclature;

Vu le décret présidentiel n°® 97-230 du 19 Safar 1418
correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°® 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif
aux études d'impact sur I'environnement;

Vu le décret exécutif n°® 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 aofit 1994, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des
collectivités locales, de l'environnement et de la réforme
administrative;

Décrete :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article ler. — En application des dispositions de la loi
n® 83-03 du 5 février 1983 susvisée, notamment ses
articles 75 a 78, le présent décret a pour objet de
déterminer les dispositions réglementaires applicables aux
institutions classées.

La nomenclature des installations classées citée ci-dessus
est annexée au présent décret.

Art. 2. — Toute installation figurant dans la
nomenclature des installations classées est soumise,
préalablement a sa mise en service et selon sa
classification, soit & une autorisation, soit & une
déclaration.

La procédure de I'autorisation ou de la déclaration prévue
par le présent décret intervient préalablement et dans le
respect des conditions et procédures d'inscription au
registre de commerce.

Art. 3. — Les autorisations sont délivrées soit par le
ministre chargé de l'environnement, soit par le wali, soit
par le président de I'Assemblée populaire communale apres

* enquéte publique relative aux incidgnces €ventuelles de

I'installation sur la commodité du voisinage, la santé et la
salubrité publique, I'hygiéne, la sécurité, 1'agriculture, la
protection de la nature et de l'environnement et la
conservation des sites et monuments ainsi que les zones
touristiques.

Art. 4. — Les déclarations sont adressées au président de
I'Assemblée populaire communale territorialement
compétent.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS CLASSEES
SOUMISES A AUTORISATION

Art. 5. — Les installations classées soumises 2
autorisation sont classées suivant la gravité des dangers ou
des inconvénients que peut présenter leur exportation, en
trois (3) catégories, conformément a la nomenclature
prévue a l'article premier ci-dessus :

— lere catégorie : les installations soumises a
autorisation du ministre chargé de l'environnement;
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— 2&me catégorie : les installations soumises &
autorisation du wali territorialement compétent;

— 3eme catégorie : les installations soumises a
autorisation du président de I'Assemblée populaire
communale territorialement compétent;

Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de
deux (2) ou plusieurs wilayas, I'autorisation est délivrée
par le ministre chargé de I'environnement.

Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de
deux (2) ou plusieurs communes d'une méme wilaya,
l'autorisation est délivrée par le wali territorialement
compétent.

Art. 6. — La demande d'autorisation est déposée
auprés de l'autorité délivrante telle que définie 2
I'article 5 ci-dessus, accompagnée d'un dossier
comprenant :

1°) s'il s'agit d"uhe personne physique, son nom,
prénom et adresse; et s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
I'adresse de son siége social, ainsi que la qualité du
signataire de la demande;

2°) I'emplacement sur lequel l'installation doit &tre
réalisée; - ‘

3°) la nature et le volume des activités que le demandeur
se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dans lesquelles I'installation doit étre
rangée;

4°) les procédés dé fabrication que l'intéressé met en
ceuvre et les matiéres qu'il utilisera, les produits qu'il
fabriquera de manire a apprécier les dangers ou les
inconivénients de l'installation. Le cas échéant, I'intéressé
peut adresser sous. pli séparé, les informations dont la
diffusion lui parait de nature a entrainer la divulgation du
secret de fabrication.

Art. 7. — A chaque:demande d'autorisation portant sur
une installation de 1ére ou de 2&me catégorie, doivent étre
jointes les pieces suivantes :

1°) une carte au 1/25.000¢me ou a défaut, 1/50.000eme
sur laquelle sera indiqué I'emplament de l'installation
projetée;

2°) un plan. de situation a 1'échelle de 1/2.500éme au
minimum des abords de l'installation jusqu'a une distance
qui sera au moins égale au dixi¢me du rayon d'affichage
fixé dans la nomenclature des installations classées sans
pouvoir €tre inférieur 3 100 métres.

Sur ce plan, seront indiqués tous les batiments avec leur

affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques,
les points d'eau, canaux et cours d'eau;

3°) un plan d'ensemble a l'échelle de 1/200&me au
minimum, indiquant les dispositions projetées de
lI'installation jusqu'a 35 meétres au moins de celle-ci,
I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi
que le tracé des égouts existants.

Une échelle réduite jusqu'au 1/100&me peut étre exigée
par I'administration;

4°) I'étude d'impact prévue a l'article 130 de la loi
n° 83-03 du S février 1983 susvisée;

5°) une étude exposant les dangers que peut
présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les
mesures propres a en réduire la probabilité et les effets,
déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette
étude précisera, notamment, compte tenu des moyens de
secours publics portés a sa connaissance, la consistance
et 'organisation des moyens de secours privés dont
le demandeur dispose, ou dont il s'est assuré le
concours en vue de combattre les effets d'un éventuel
sinistre. -

Les études et documents prévus au présent article
porteront sur I'ensemble des installations ou équipements
exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur
proximité ou leur connexité avec 1'installation soumise 2
autorisation, sont de nature a en modifier les dangers ou
inconvénients.

Art. 8. — Lorsque l'installation projetée n'est
pas comprise dans la nomencalature des installations
classées, l'autorité auprés de laquelle a été déposé le dossier
en avise le demandeur dans les quinze (15) jours qui
suivent la date du dépét. Le dossier est retourné a
l'intéressé.

Art. 9. — Des réception du dossier relatif a l'installation
classée, le wali ou le président de 1'Assemblée populaire
communale, lorsque la demande concerne une installation
de 3eme catégorie, décide par arrété l'ouverture de l'enquéte
publique, le méme arrété précise :

1°) I'objet et la date de 1'enquéte dont la durée ne doit pas
dépasser 45 jours;

2°) les heures et lieu ol le public pourra prendre
connaissance du dossier et 'ouverture de registre pour le
recueil des avis du public au niveau du ou des siéges des
Assemblées populaires communales sur le territoire du ou
desquelles l'installation est projetée;

3°) les noms, prénoms et qualité du commissaire
enquéteur;

4°) la délimitation, sur l'extrait du plan du cadastre,
de I'emplacement précis sur lequel l'installation est
projetée;

|
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5°) le périmetre et les emplacements de l'installation
projetée ou il sera procédé, par voie d'affichage pour avis
au public, 4 la publicité de l'installation projétée.

Ce périmétre correspond au rayon d'affichage fixé dans la
rubrique de la nomenclature des installations classées.

Lorsque le périmeétre défini ci-dessus touche des

communes situées sur le territoire d'une autre wilaya, les

walis territorialement compétents assurent la publication
de l'avis.

Le wali ou le président de I'Assemblée populaire
communale peut, le cas échéant, et 4 la requéte du
demandeur, soustraire du dossier prévu a l'article 7
ci-dessus, les éléments susceptibles d'entrainer la
divulgation de secrets de fabrication.

Art. 10. — Le commissaire enquéteur est désigné par le
wali ou le président de 1'Assemblée populaire communale,
selon le cas, parmi les fonctionnaires classés au moins a
la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des
institutions et administrations publiques.

Les indemnités allouées au commissaire enquéteur sont
déterminées selon les modalités et taux fixés par un texte
particulier.

Art. 11. — L'avis au public est affiché, aux frais du
demandeur, par le ou les président(s) de(s) ' Assemblée(s)
populaire(s) communale(s) concernée(s) dont une partie du
-territoire est touchée par le périmétre prévu a l'article 9
ci-dessus.

L'affichage a lieu au siege de la commune concernée,
huit (8) jours au moins avant l'ouverture de l'enquéte
publique, ainsi que dans le voisinage conformément au
périmétre de l'installation projetée défini a l'article 9
ci-dessus, de maniere & assurer une bonne information du
public ; 'accomplissement de cet affichage est certifié par
chaque président d'Assemblée populaire communale ol il a
lieu. '

L'avis qui doit étre publié en caractéres apparents,
précise la nature de l'installation projetée, 'emplacement
sur lequel elle doit &tre réalisée, les dates d'ouverture et de
cléture de I'enquéte publique ; il indique le nom du
commissaire enquéteur et fait connaitre les jours et
heures oll ce dernier recevra les observations des
intéressés, ainsi que le lieu ol il pourra étre pris
connaissance du dossier.

L'avis doit étre également publié dans un quotidien
national au frais du demandeur.

Art. 12. — Degs l'ouverture de l'enquéte, le wali ou le
président de I'Assemblée populaire communale, selon le
cas, communique pour avis, un exemplaire de la demande
d'autorisation aux services locaux de l'environnement, de

I'hydraulique, de l'agriculture, de la santé, des affaires
sociales, de la protection civile, de I'inspection du travail,
de l'urbanisme et de la construction, de l'industrie, du
commerce et du tourisme.

Les services consultés doivent se prononcer dans un
délai de soixante (60) jours ; faute de quoi, il est passé
outre.

Art. 13. — Au terme de I'enquéte, le registre d'enquéte a
feuillets non mobiles est clos et signé par le commissaire
enquéteur.

Apres la cldture de I'enquéte, le commissaire enquéteur
convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui
communique sur place, les observations écrites et orales
qui sont consignées dans un procés-verbal, en l'invitant a
produire, dans un délai de vingt deux (22) jours, un
mémoire en réponse.

Le commissaire enquéteur envoie le dossier de I'enquéte
au wali ou au président de 1'Assemblée populaire
communale selon le cas, avec ses conclusions motivées,
dans les huit jours & compter de la réponse du demandeur,
ou de l'expiration du délai imparti a ce dernier pour donner
cette réponse. ' )

peut prendre connaissance, & la wilaya ou 2a Ia
commune selon le cas, du mémoire en réponse du
demandeur et des conclusions motivées du commissaire
enquéteur.

Art. 14. — L'Assemblée ou les Assemblée(s)
populaire(s) communale(s) ou linstallation projetée doit
étre implantée, sont appelées a donner leur avis sur la
demande d'autorisation d&s 1'ouverture de 1'enquéte.

Ne peuvent &tre pris en considération que les avis
motivés exprimés au plus tard dans les quinze (15) jours
suivant la cldture du registre d'enquéte.

Art. 15. — L'’enquéte publique.portant sur une
installation de la lére catégorié doit étre instruite sous la
responsabilité du wali territorialement compétent.

Art. 16. — L'accord ou le rejet motivé sont notifiés a
I'intéressé : o
— par le président de I'Assemblée populaire communale

dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les
installations de la 3¢me catégorie ;

— par le wali dans un délai n'excédant pas quarante
cinq (45) jours pour les installations de la 2&me
catégorie ;

— par le wali dans un délai n'excédant pas quatre
vingt dix (90) jours pour les installations de la lére
catégorie.
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Toute personne dont la demande a fait 'objet d'un rejet
peut introduire un recours conformément aux procédures
en vigueur.

Art. 17. — L'autorisation d'exploitation est subordonnée
au certificat de conformité établi par les services de la
protection civile sur la base du rapport de visite de la
commission de surveillance et de contréle.

Art. 18. — En vue de l'information des tiers, copies de
l'arrété d'autorisation sont affichées :

— au siege de la commune du lieu d'emplacement de
I'installation pendant une durée minimum d'un mois ;

— dans l'installation en permanence et de fagon visible
par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Art. 19. —"Le ministre chargé de l'environnement,
le wali ou le président d'assemblée populaire
communale peut, selon le cas, par arrété pris dans les
conditions prévues par le présent décret, accorder sur la
demande de l'exploitant une autorisation pour une durée
limitée :

1°) lorsque des procédés nouveaux doivent étre mis en
ceuvre dans ' mstallatlon

2°) lorsque des transformations touchant aux conditions
d'habitation ou au mode d'utilisation des sols sont 2
prévoir au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit
étre réalisée.

Le bénéficiaire-de 1'autorisation d'une durée limitée, qui
désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une
nouvelle demande qui est soumise aux mémes formalités
que celles de la demande initiale.

Art. 20. — Conformément aux dispositions de 1'article
5 ci-dessus, lorsqu'une installation doit étre implantée sur
le territoire de deux ou plusieurs wilayas, la demande
d'autorisation est adressée aux walis territorialement

; compétents qui procédent chacun en ce qui le concerne 2

I'instruction du dossier dans les conditions fixées par lc

~ présent décret.

CHAPITRE 1II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS CLASSEES
SOUMISES A DECLARATION

Art. 21. — Les installations soumises & déclaration sont

¢ celles qui ne présentent aucun danger ou inconvénient pour
* les intéréts visés

a l'article 74 de la loi n® 83-03 du
5 février 1983 susvisée et qui doivent néanmoins, en
raison de leurs activités, respecter les prescriptions
générales édictées par la réglementation en vue d'assurer la
protection desdits intéréts.

Art. 22. — La déclaration visée a l'article 4 ci-dessus
doit étre accompagnée d'un dossier comprenant :

1°) s'il s'agit d'une personne physique, ses noms,
prénoms et adresse, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siége soc1a1 ainsi que la qualité du
responsable ;

2°) L'emplacement sur leque! l'installation doit étre
réalisée et, éventuellement, la délimitation du périmétre de
protection ;

3°) la nature, le volume des activités que l'intéressé
se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dans laquelle l'installation doit étre
classée.

Le déclarant doit produire un plan de situation du
cadastre dans un rayon de cent (100) meétres et un plan
d'ensemble a I'échelle de 1/200 au minimum accompagné
de légendes et au besoin de descriptions permettant de se
rendre compte des dispositions matérielles de
I'installation.

4°) Un document exposant les dangers et inconvénients
que peut présenter l'installation en cas d'accident et
justifiant les mesures propres a en réduire la probabilité
des effets.

Ce document doit par ailleurs, préciser la consistance et
I'organisation des moyens de secours du responsable de
I'installation.

Un récépissé est remis au déclarant.

Art. 23. — Si le président de 1'Assemblée populaire
communale juge que l'installation reléve du régime de
l'autorisation, il en avise le déclarant dans un délai
n'excédant pas huit (8) jours.

Lorsque le dossier de déclaration est incomplet. le
président de I'Assemblée populaire communale invite le
déclarant a le compléter.

CHAPITRE 1V
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 24, — Lorsqu'il est exigé un permis de construire
pour une installation nouvelle, l'exploitant est tenu
d'adresser sa demande d'autorisation ou de déclaration en
méme temps que la demande dudit permis.

Art. 25. — Les prescriptions générales ou spécifiques
applicables aux installations classées sont déterminées par
arrété du ministre chargé de l'environnement aprés avis des
ministres concernés.

Art. 26. — Outre les organes habilités en la matiére par
les lois et réglements en vigueur, le contrdle et la
surveillance des installations classées effectués
conformément aux dispositions des articles 84, 86 et 87 de
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la loi n® 83-03 du 5 février 1983 susvisée, et en
application des dispositions de l'article 25 ci-dessus sont
exercés sous l'autorité du wali par la commission de
surveillance et de contrdle.

La composition, I'organisation et le fonctionnement de
la commission prévue a l'alinéa précédent sont fixés par
décret.

Art. 27. — L'installation doit faire l'objet d'une
nouvelle demande d'autorisation ou de déclaration suivant
sa classification dans la nomenclature :

— lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou
n'a pas été exploitée durant un délai de deux (2) ans 2 partir
de la date de notification de l'arrété d'autorisation ou de
dépdt de déclaration ;

— en cas de reconversion, de transformation dans 1'état
des lieux et dans la nature des équipemenents, ou
d'extension entrainant une modification notable des
mesures prescrites aux termes de la demande ;

— en cas de changement de procédé ;

— en cas de transfert de l'installation sur un autre
emplacement ;

— lorsque l'installation a été mise momentanément hors
d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou tout
autre accident susceptible de porter atteinte aux conditions
de protection de 'environnement.

Art. 28. — Lorsqu'une installation classée cesse
l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée,
son exploitant doit en informer I'autorité compétente dans
le mois qui suit cette cessation. Il est donné récépissé sans
frais.

Art. 29. — Lorsqu'une installation classée a fait 1'objet
d'une mesure de ‘fermeture ou de suspension, le
responsable est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la surveillance et-le contrble continu de
son installation et de ses dépendances, et d'en informer
trimestriellement l'autorité de délivrance de l'autorisation
par un rapport détaillé.

Art. 30. — Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée
change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son
représentant diment mandaté doit en faire la déclaration a
l'autorité compétente, dans un délai n'excédant pas un (1)
mois apres la prise de fonction du nouvel exploitant.

Cette déclaration doit mentionner l'identité compléte du
nouvel exploitant. Il est délivré un récépissé sans frais de
cette déclaration.

Art. 31. — Dans le cas ou l'installation est appelée a
fonctionner dans des délais incompatibles avec le
déroulement de la procédure normale d'instruction, le
ministre chargé de I'environnement, le wali ou le président

de I'Assemblée populaire communale selon le cas, peut
accorder a la demande de l'exploitant et sur rapport des
services centraux ou locaux de l'environnement une
autorisation pour une durée de six (6) mois sans enquéte
publique et sans avoir procédé aux consultations prévues
par le présent décret.

Le renouvellement de l'autorisation susmentionnée est
soumis aux procédures normales édictées par le présent
décret.

La liste des installations prévues a l'alinéa premier
ci-dessus sera fixée par arrété du ministre chargé de
I'environnement.

Art. 32. — Si plusieurs installations classées
doivent étre exploitées par le méme exploitant sur le
méme site, une seule demande d'autorisation ou de
déclaration peut €tre présentée pour l'ensemble de ces
installations.

Il est procédé a une seule enquéte publique et un seul
arrété pour statuer sur I'ensemble des installations et fixer
les prescriptions prévues a l'article 25 ci-dessus.

L'activité principale conditionne la procédure
d'autorisation ou de déclaration.

Art. 33. — Tout exploitant d'une installation est tenu de
prévoir un plan de secours et de prévention contre les
risques que peut présenter l'installation.

Art. 34. — Les installations existantes doivent se
conformer aux dispositions du présent décret dans les
délais déterminés par les arrétés y afférents.

Art. 35. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret sera punie conformément aux dispositions de la loi
n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 36. — Les dispositions du décret n°® 76-34 du

© 20 février 1976 ainsi que celles du décret n° 88-149 du

26 juillet 1988 susvisés, sont abrogées.

Art. 37. — Le présent décret sera publi€ au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait a Alger, le 13 Rajab 1419 correspondant au
3 novembre 1998.

Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION.DE L'ENVIRONNEMENT

s em———
. RAYON
- DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE D AFFICHAGE

Abattage des animaux. Le poids de carcasses susceptibles d'étre

abattues étant : ‘
1 — Supérieur & 2t/] ...oocccvviiiniiiiniinienre e AW 3
2 — Supérieur a 500 kg/j mais inférieur ou égal & 2t/j...........couvenen.nne. APAPC 0,5
3 - Inférieur ou égal 3 500 Kgfj............. Labaarsereesssasssssosssbammassrasasesseas D
Abrasives (emploi de matieres) telles que sable, corindon, grenaille

métallique, etc... sur un matériau quelconque, pour gravure,

dépolissage, décapage, Srainage, €tC..........ccvvvrevevirurerorurreivrerssrvenenns D
Accumulateurs (fabrication des plaques d') au plomb........................ AW 1
Accumulateurs (ateliers de charge d").
1 — Lorsqu'il s'agit de charges ordinaires sur des accumulateurs n'ayant

pas de plaques & réformer la puissance maximum du courant continu

utilisable pour cette opération étant supérieure a 2,5 kw..................... APAPC 0.5
2 ~Lorsqu'on "réforme" ou régénere des plaques d'accumulateurs, a .

lequusxon de toute opération d'empitage, la puissance maximum )

du courant continu utilisable pour cette opératxon étant supérieure a

0,5 kWeoiiiiiiiiiiiiiieiic e, P T D
Acetate (fabrication des) :
D' amyle (voir 199)
De cellulose (voir 206)
De cuivre (voir 313)
D'éthyle (v01r 199)
De méthyle (v01r 199)
Acétone (fabrication de 1')..icccoviviiiiiiiiiiiieeeee e eeeeereeeeeae s AW . 1
Acéthyléne dissous (stockage ou emploi d'). La quantité totale N

susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
1 — Supérieuré ou égale & 50 to...cocoocitininininini e AM: -
2 — Supérieure ou égale a 1 t, mais inférieure a 50 t................ AW
3 — Supérieure ou égale a 500 kg mais inférieure 2 1 t......... verperererenas APAPC ' 05
4 — Inférieure & 500 Kg....ooovrmimorrrerisrrscsscensenerns AR D
Acétyléne (fabncatlon de 1) par l'action de l'eau sur le carbure de )

calcium, : i
1 — Pour l'obtention d'acétylene dissous, la quantité susceptxble d'étre o

présente dans l'installation étant : :
a) Supérieure ou égale 2 50 t....covveirecrrreennnnn, et AM E
b) Inf-’érieure A 50 i eerererenrererns P SUUR SUT AW HY
2 — Pour 1'obtention dacety]éne gazeux sous une pression absolue

supérieure 2 2,5 105 Pa..c.cueveeiieiiveeerererccceeeeeeeeeee e AW

ii
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ANNEXE (suite)
v RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES - ' CATEGORIE D’AFFII<(IZnP)IAGE
. : . : |
3 — Pour l'obtention d'acétyléne gazeux sous une pression absolue
inférieure ou égale a 2,5 105 Pa.
a) Lorsque le volume de gaz emmagasiné (2 15° c et 105 Pa) est supérieur
A 1200 Liiiiiiiiiiicee e e AW 2
b) Lorsque le volume de gaz emmagasiné est supérieur a 200 1, mais
inférieur ou égal & 1200 l. ..o e APAPC 1
¢) Lorsque le volume de gaz emmagasiné est inférieur ou égal 2200 1..... D
8 Acide acétique (fabrication de 1) par tous procédés, la capacité de
production étant supérieure 3 1000 tonnes/an............ccovvevvernrreneenens AW 3
9 Acide acétique (dépdts d') et de solutions acétiques contenant plus de
50 p 100 en poids d'acide pur.
a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale 4 250 tonnes....... AM 4
b) En réservoirs de capacité unitaire supérleure ou égale a 50 tonnes, mais
inférieure & 250 tONNES.....c.coviiiniiiliniiiiiiir AW ' 2
c) En réservoirs de capacité unitaire supérieure 2 10 tonnes, mais _ :
inférieure ou égale & 50 tONNES......c.corevvmrrrriererrrennrrereeesessennreneenes APAPC 0,5
d) En réservoirs de capacité inférieure & 10 tonnes.......c.coccevcrueeeeneenne. D
10 Acide arsénieux acide arsénique, arsenic et des dérivés
(fabrication, raffinage, mélange de 1') la quantité équivalente d'arsenic
mise en ceuvre étant supérieure a 100 kg/an..........ccoooverininninnnn AW 1
1 Acide butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres
acides organiques alimentaires (fabrication de I')...................... AW 4 . 3
12 Acide chlorhydrique (fabrication de 1)..........cccoeoviiernrerrreerniennnnns AW 3
13 Acide chlorhydrique concentré (dépdts d') et de solutions |
chlorhydriques contenant plus de 20 p 100 en poids d'acide
chlorhydrique.
a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale a 250 tonnes...... AW 1
b) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale a 100 tonnes
mais inférieure 3 250 tONNES.......ccovviviririiirinii e AW 1
¢) En réservoirs de capacité unitaire supérieure a2 10 tonnes, mais
inférieure & 100 tONNES........ccoviiiireiiriiriiieirereeriienrererreranreeeernsennnes ~APAPC 0,5
d) En réservoirs de capacité unitaire inférieure ou égale a 10 tonnes......... D.
14 Acide chlorhydrique anhydre liquéfié (emploi et stockage de 1')... AW 3
15 Acide cyanhydrique :
A —Fabrication par tous procédés..............cerrerrvrrurrrnns eerereenenesaeaens AM 4
B - Dépdts, emploi ou transvasement :
1 —La quantité emmmagasinée étant supérieure a 500 kg.........cc.......... AW -1
2 - La quantité. emmagasinée étant supérieure a 100 kg, mais inférieure
0U 68ale A 500 KZ...oovoveieeiriiierereeerererseessesessreesseseseeseeseseenes APAPC 0.5
3 — La quantité emmagasinée étant inférieure ou égale a 100 kg............. D
16 Acide fluorhydrique (fabrication de 1') et des fluorures..................... AW 1
— — ——




ANNEXE (suite)

— —————
RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE | D'AFFICHAGE
: (Km)
17 Acide fluorhydrique (dépéts d')
A - Acide anhydre.
1 - Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure 2 100 kg ............ AW 3
2 - Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure ou égale a 10 kg
mais inférieure ou égale & 100 Kg.......coooeecivmmecvenreereeiereeeeeeeeann APAPC - 1
3 — Lorsque la quantité emmagasinée est inférieure ou égale 2 10 kg....... D
B - Solutions acqueuses quel que soit leur titre : ‘
1 —Lorsque la quantité émmagasinée est supérieure a 1'équivalent de
20 tonnes d'acide anhydre........c.coooovvieniiieiiieiieeneeseeein AW 1
2 —Lorsque la quantité emmagasinée est superleure a l'équivalent de
100 kg d'acide anhydre, mais inférieure ou égale a I'équivalent de
20 tonnes d'acide anhydre.........cccoeveveereivceeeieeeceeeensereeeneeenns APAPC . 0,5
3 — Lorsque la quantité emmagasinée est mféneure ou égale a I'équivalent
de 100 kg d'acide anhydre........ccoceeveeeeerivrenesrecreceeeeeeeseseneerenan, D
Nota : Un dépdt comportant simultanément des récipients d'acide »
fluorhydrique anhydre et de solutions est considéré uniquement comme
un dépdt d'acide anhydre, les solutions intervenant dans le classement
en fonction de la quantité d'acide anhydre  laquelle elles correspondent.
18 Acide formique et des formiates (fabrication de 1) au moyen de
I'oxyde de carbonne........ccccoevuvivvcnnvvieerennnnnnn. Levrrrereeomernnrssenenes APAPC 0,5
19 Acide formique (dép6ts d') et de solutions formlques renfermant plus
de 50 p 100 en poids d'acide pur.
a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale a 250 tonnes....... AW 1
b) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale & 50 tonnes, mais '
inférieure 2 250 tONNES......cocvvviveviviiiiciicit e APAPC 05
¢) En réservoirs de capacité unitaire inférieure a 50 tonnes.................... D ’
Acide (fabrication des) par saponification des huiles ou des graisses
(voir 11)
Acide lactique (fabrication de 1') (voir 11).
20 Acide nitrique ou des oxydes d'azote (fabrication de 1')..................... AW 3
21 Acide nitrique concentré (dép6t d') et de solutions nitriques ou |
sulfonitriques contenant moins de 75 p 100 en poids d'eau :
a) En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou €gale a 150 tonnes....... AW 1
b) Réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale A 35 tonnes mais
inférieure & 150 tONNES........ccoreveveieirreiererercrerce e APAPC 0,5
¢) En réservoirs de capacité unitaire inférieure 2 35 tonnes..................... D
2 Acide oléique (voir 11)
Acide oxalique (fabrication de 1')
1 — Par l'action de l'acide nitrique sur les substances organiques............. AW 1
2 - Par la sciure de bois et la potasse ou la soude............................... D
3 — Par l'acide formique avec dégagement d'hydrogeéne.......................... D ¢
Acide phénique (fabrication de I') (voir 260) .
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

RAYON
D'AFFICHAGE
(Km)

23

24

25
26

27

28

29

e

Acide phosphorique (fabrication de I') ou de 1'anhydride phosphorique
par tous procédés, la capacité de production exprimée en tonnes
de P2 05 étant supérieure a 5.000 tonnes/an........... eereeeerreeesrre e

Acide stéarique, palmitique et oléique (fabrication des) (voir 11).
Acide stéarique (moulage d'objet en) (voir 73)
Acide sulfureux (blanchiment par 1) (voir 68 2°)

Acide sulfurique ou des oxydes de souffre (fabrication de I') par tous
PROCEAES...ceiviriiiiiiiiiiiie e

Acide - sulfurique (concentration de I').......cooviniiniininininn

Acide sulfurique fumant, oléum, chlorhydrique sulfurique (emploi ou
stockage)

1 - La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure a 15 tonnes........

2 — La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure a 3 tonnes mais
inférieure & 15 tONNES.....ccccvmiiiiiieeiiiiniirieiree e e

3 —La quantité emmagasinée étant inférieure 2 3 tonnes..........coccevveees

Acide sulfurique concentré ou de solutions de cet acide contenant plus
de 25 p 100 d'acide sulfurique en poids (emploi et stockage d)

1 — Dépds colis : ces produits étant logés en bonbonnes de verre, touries
de grés ou bonbonnes en plastique d'une capacité individuelle inférieure
ou égale 2 60 litres

a) La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure a 250 tonnes.........
b) La quantité emmagasinée étant égale ou superleure i 50 tonnes mais

INTETIEUTE A 250 LOMNES..uvuvireeeeieiririirreriveeerserermsssenerceesesssssnrssaranes '

¢) La quantité emmagasinée étant inférieure a 50 tonnes............cccooneeen.

2 —Lorsque ces produits sont logés en fts métalliques, containers,
réservoirs ou cuves :

a) La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure a 100 tonnes.........

b) La quantité emmagasinée étant égale ou supérieure 2 50 tonnes mais
inférieure & 100 tONNES.....ccccveeerirereriiirurreiininriere e essanees

c) La quantité emmagasinée étant inférieure 2 50 tonnes.........ccccevvveee
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication de I'), & I'exclusion de

la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance
installée du (des four) (s) est inférieure & 100 kw.....ccovrveerinininnnnn

Affinage :

— des métaux en général au four a réverbere (voir 265),

—de 1'or et de I'argent par les acides (voir 242),

— du platine et des métaux de la mine de platine (voir 265),

— du plomb (voir 266). .
Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer,
fabrication de graphite artificiel..........coovivniininnn

Agglomérés divers (préparation d') (voir 205).

Air et gaz incombustibles (compression d') (voir 278).
Alcaloides (extraction des)

1. — Par les solvants inflammables (voir 199).

2 —Par les solvants non inflammables mais odorants ou toxiques
(voir 194).

AW

AW

AW

" APAPC

AW

APAPC

AW

APAPC

AW .

AW

0,5

0,5
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

30

31

33
34

35

36

37

32

Alcool d'origine agricole, eau-de-vie et liqueurs (production par
distillation des). La capacité de production journalidre étant :

2 — Supérieure 2 100 V/j, mais inférieure ou égale 2 500 | 7/ FRR
Alcool méthylique (fabrication de 1) par synthese...........ccceeuven..n..

Alcools (ateliers de rectification des) méthylique, éthylique et
PTOPYHQUES....ouviiiiiiieiiiiieceece et

Alcools (dépdt d') méthylique (ou méthyléne du commerce) éthylique
ou alcool dénaturé et propyliques d'un titre supérieur a 40° (voir 196)...

Alcools (dénaturation de 1') (voir 199) i
Aldéhyde acétique (fabrication de 1')..........c.coovvvovovoooo

Aldévhyde formique (fabriéation, mise en ceuvre, stockage de 1') :

1 — Fabrication lorsque la capacité de production de l'installation est
supérieure ou égale A 1 tONNE/JOUT.......ccvoveeeevererrereoeeeoeo

2 - Mise en ceuvre, stockage :

a) Lorsque la concentration est supérieure ou égale a 90 p 100 et lorsque
la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est supérieure
ou égale 3 50 tonnes.......... ettt et st s e ene s

b) Dans les autres cas (vqir 195, 199).

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine
végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation,
lyophilisation, déshydratation, torrefaction, etc... 4 'exclusion du sucre
de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail, mais y
compris les ateliers de maturation de fruits et Iégumes. La quantité de
produits entrant étant :

Alizarine artificielle (fabrication de 1) au moyen de l'anthracéne
(voir 132).

Alimentaire (préparation ou conservation de produits), d'origine
animale par découpage cuisson, appertisation, surgélation, congélation,
lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage enfumage, etc...
a l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y
compris les aliments pour animaux de compagnie. La quantité des
produits entrant étant :

1~ Supérieure 2 2 t.ocoovmeeererieeeecceneeeeee e
2 — Supérieure & 500 kg/j, mais inférieure ou égale 4 2 t/_]

Allumettes chimiques (dépot d') :

1 - Lorsque le dépot est dans un immeuble habité ou occupé ou contigu
a un tel immeuble : '

a) La quantité emmagasinée étant supérieure 2 50 m3..........ooooovonn

b) La quantité emmagasinée étant supérieure 2 10 m3 mais inférieure ou
€gale 2 50 m3..........ccccoeevvnennn... T T ORIt

2 - Lorsque le dépdt est dans un local isolé, a plus de 3 métres d'un local

AW
‘APAPC

AW

AW

AW

AW

AW
APAPC

AW
APAPC

AW

APAPC

habité ou occupé.
%M
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

“RAYON
D'AFFICHAGE
(Km)

38

39

40

41

42

43

45

a) La quantité emmagasinée étant supérieure 2 400 m3...........c.oceunnne.
b) la quantité emmagasinée étant supérieure 2 50 m3 mais inférieure ou
égale 2 400 M3.......ccoiiiiviieire e
¢) La quantité emmagasinée étant inférieure ou égale a S0 m3................

Alumine (fabrication de 1') :

1 — Au four électrique pour préparer l'alumine cristallisée................

2 — Par extraction de la bauXite..........ccoerrriernneriirniiinrcniecnneecee

3 — Par décomposition du sulfate d'aluminium et des aluns...................

Aluminium ou magnésium en poudre (fabrication ou manipulation d')
en quantité supérieure & 100 kg/an.........cccocvvinniinninnninnnnnnncennn,

Aluminium (dép6ts de poudre, limaille, tournures, copeaux d').

A. — Lorsque le dépdt ne comporte que limaille, tournures, copeaux, 2
I'exclusion de poudre, la quantité emmagasinée étant supérieure a
R 10 11 1 1T PO

B. - Lorsque le dépéf comprend, méme, en partie de la poudre
d’aluminium.

1 - Quand la quantité emmagasinée est supérieure a 200 kg...................

2 - Quand la quantité emmagasinée est supérieure 2 10 kg, mais
inférieure & 200 Kg....cccoooriiiiiiiniiiiiinieii

Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns.

1 - Par le lavage des terres alumineuses grillées...........ovevniiiivnnnnnnne.
2 — Par I'action de I'acide sulfurique sur la bauxite (voir 228).
Aluminium (battage ou I') ou de ses alliages (voir 243)

Aluminium (fabrication de 1) ou de ses alliages par procédés
électrométallurgxques (voir 215)

Aluminium (fabncatlon du silico) au four électrique (voir 284).
Aluns (fabrication d') (voir 41). A

Amiante (utilisation de 1') pour la fabrication d'amiante-ciment, de
garniture de friction, de filtres, de textilles, de papier, de carton, de
joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de
renforcement, de revétements de sols et de mastics, etc... La quantlté
d'amiante brut, utilisée étant supérieure a 100 kg par an.....................

Amidon grillé (fabrication de 1‘) (voir 142),
Amidonneries, féculerie..........cooconiviinniiiniii S

Amines combustibles liquéfiées telles que la méthylamine, etc..
(Dépbts d') :

1 —En récipients contenant plus de 50 kg, la quantlte totale
emmagasinée étant :

a) Supérieure & 200 Kg.....ccovoveerieiinireiniieieiien e
b) Inférieure ou &gale & 200 Kg......c..coovreeverereveiereeeeeeeeeeenreeeerereenens
2 — En récépicients contenant au plus 50 kg.........coeeeenn. e

Amines combustibles liquéfiées (ateliers ol 1'on emploie des).

A. - L'opération étant faite a froid ou s'il n'existe pas dans l'atelier des
points portés a une température supérieure a 130° C.

AW

APAPC

AW
AW
APAPC

AW

APAPC, . ..,

AW'. i

APAPC

AW .

AW
APAPC .

1

0,5

0,5

Aok

0,5

SETRT 2N PO
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1 — Lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies méme temporairement
dans l'atelier dépasse 300 Kg......occovvivviviiniiniiinicnnninns e, AW 1
‘ 2 — Lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies méme temporairement
I dans l'atelier est supérieure 2 10 kg mais inférieure ou égale a 300 kg... APAPC 0.5
B. - Dans tous les autres cas :
1 - Lorsque la quantité d'amines liquefiées réunies temporairement dans
l'atelier est supérieure a 50 Kg.....cooocvvvivivnviniiinniiiiiiiniicin AW 1
2 — Lorsque la quantité d'amines liquéfiées réunies méme temporairement
dans l'atelier est inférieure ou égale a 50 Kg......ccccevrevnevcccnicnnnnnne APAPC 0.5
46 Aminodiphényle (fabrication, mise en ceuvre; stockage de)
1 — Fabrication............. e eereeereesereenansisereeetrabisieettttiartiiesesesrennransss AM 6
2 — Emploi ou stockage, lorsque la quantité susceptible d'étre présente .
; dans l'installation est supérieure ou égale & 1 Kg....ccoocevvvvvneenninennne. AM 4
‘ 47 Ammoniacaux (fabrication des sels)
1 — Par traitement des matiéres animales, de vidangc ou des vinasses...... AW 3
3 2 — Par traitement des eaux d'épuration du gaz provenant de la distillation
de combustibles minéraux ou: végétaux.................hu.. eeererrn—eenennn AW 3
i 3 — Par traitement de lammomaque pure de synthese..........ecevvuvnnennenns APAPC 1
A
4 48 Ammoniac liquéfié (dépdt d').
1 - En réservoirs de capacité unitaire supérieure 2 10 tonnes ou si la
quantité totale stockée dépasse 50 tONNEs..........oicvveveerniiicicnncnnnn AM 4
: 2 — En réservoirs ou récipients de capacité unitaire supérieure a 50 kg
mais inférieure ou égale a 10 tonnes, la quantité totale stockée étant
supérieure & 150 kg mais inférieure ou égale a 50 tonnes.................... AW 2
3 — En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 50 kg :
‘ a) Si la quantité totale stockée est supérieure a 5 tonnes mais inférieure
4 0u 6gale A 50 LONMNES......oremiuereeerrieieriieieiissse i seseneses AW 1
‘ b) Si la quantité totale stockée est supérieure a 150 kg mais inférieure ou
i dgale A 5 LOMNES....covuiiiiiiiiiieeieer ettt APAPC 0,5
: ¢) Si la quantité stockée est égale ou inférieure & 150 kg......ccoouenneenne. D
49 Ammoniac et ammoniaque (fabrication de I'). La quantité totale
susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
1 — Supérieure ou égale & 500 tONNES.....ccovviriiiiiiniiniiiinrccens AM
2 —Inférieure & 500 tONNES........ccerererererererererereressesenmesesessesnsins AW
50 Amorces. fulminantes (fabrication des). Pour pistolets d'enfants et
JOUBLS..oeitiiiii it e e e s e e e e e et AW 1
Amyle (fabrication de I'acétate d') (voir 199).
I s Anhydride acétique (dépdts d')
1 — En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale a 250 tonnes..... AW 1
2 — En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale a 50 tonnes, ‘ ,
mais inférieure a 250 tONNES.......ccoivvierivrereireeiieerrrienrrenserenneensnnenns APAPC 0,5
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b < \
52 Anhydride sulfureux (utilisation et stockage d') :
1 - En récipients de capacité unitaire supérieure a 60 Kg............ccoereece. aM T —
2 — En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 60 kg : o
a) Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est
supérieure ou €gale & 2 tONNES......cceevvrvereerrrineteeneeenrcneeeeeseaeeeenns AW 3
b) Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est
supérieure ou égale a 500 kg mais inférieure a 2 tonnes.........cc..c....... APAPC - 1
c) Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est '
supérieure ou égale & 100 kg mais inférieure & 500 kg.........ceenue.... D ot .
Anhydride sulfurique (voir 312). ‘
53 Aniline et homologues ou dérivés. [ R
1 = Fabrication ..o AM R P 3
2 — Emploi ou stockage : : e
SRR (T
A. — Methyleéne bis (2 chloroamiline), lorsque la quantité susceptible
d'étre présente dans l'installation est supérieure ou égale a 10 kg.......... AW O tvEd 4 ‘
B. — Autres produits lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans
I'installation est : " )| B
a) Supérieure & 10 tONNES.....ccceveeveeiriererereresiireenseeeesreeeseeerseenne Aw ol ob 2
b) Supérieure a 1 tonne et inférieure ou égale a 10 tonnes...................... APAPC i |t - ¢
¢) Supérieure a 200 kg mais inférieure ou égale a 1 tonne..........c........... D 0.5
54 Animaux et étres vivants. ?‘,
A. —Bovins caprins, chevaux, ovins (établisserrient d'élevage, SEIRTITY: PRVT
vente, transit, etc... de) : R T
a) Plus de 200 animauX.........ccccceeeeiiiiereierireieneenereeereeereresresesesssinen. AW S T 1
b) De 50 2 200 animauX.......co.ceoeermmimnivinininisiniseiees s APAPC o 0,5
B. — Lapins (établissement d'élevage, vente, transit, etc... de) ‘
a) Plus de 5000 ANiMAUX........cervrereeerrrereeeesereseereresesseresseseseenees Aw S 1
b) De 1000 & 5000 animauX.......c.occvververerrrreererieerererssnrensosssessennees APAPC 0.5
C. — Volailles, gibier a plumes (établissement d'élevage, vente,
transit, etc... de). .
a) Plus de 20.000 animauX.........ococovevveerieviivenrisimeeesesseeseensessnenneas AW. N 2
b) De 2000 2 20.000 aNIMAUX...........ooeverrereereereeeenreresessecsessereseeennns u opand Q)5
APAPC - | .
D. - Couvoirs. Capacité logeable d'au moins 100.000 ceufs............... APAPC 0.5
E. — Carnassiers a fourrures (établissement d'élevage, vente, transit, ’ 1 ‘
etc... de). , N
a) Plus de 2000 animauX........cc.cocerrvrvecveeresnrsiereessennans e AW eofusal
b) De 100 & 2000 aniMaUX......cccervrrerrieirrueeresrerenseseesseseesereessesesnas APAPC 1" 05
F. — Chiens (établissement d'élevage, vente, transit etc... de). Pooar
a) Plus de 50 animMauX.......cccccoevvireviirirerireeeresesenineeereeseeseserenesnsseneses AW i
B) De 10 A 50 ANIMAUK....roceeorrreeooreseeersseceese e s esesnres aparc |7 o5
G. - Piscicultures. ‘ o B
1 — Salmonicultures d'eau douce. La capacité de production étant : '
) SUPETEUre & 10 VAN......coooeveveieeeeceeeriseeeeieeeeeeseenes s AW 1 :
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

RAYON
D' AFFICHAGE
(Km)

55

56

57

58

b) Supérieure a 500 kg/an, mais inférieure ou égale a 10 t/an.................
2 - Piscicultures d'eau douce (2 I'exclusion des salmonicultures)

a) Supérieure & 20 taN........ccoviiiiiininic
b) Supérieure a 5 t/an, mais inférieure ou égale i 20 t/an......................

3 — Pisciculture d'eau de mer
a) Supérieure & 20 t/aN........ccoccevrienirnrieiininrinee e
b) Supérieure & 5 t/an mais inférieure ou égale 4 20 t/an .......................

H. - Etablissements divers.

1 — Bergeries et chevreries de plus de 10 animaux, & 1'exclusion des
agneaux et des chevreaux, lorsqu'elles sont situées A une distance
inférieure ou égale & 100 métres d'un immeuble habité ou occupé par
AES LHETS..uiiiiiiiiiiiiiiiciiece e e eree e eaaee e e

2 - Ecuries et maneges contenant plus de 10 animaux, si I'établissement
est situé & une distance inférieure ou égale A 100 métres d'un immeuble
habité ou occupé par des Hers.........covviveervinevreeerireeienreseee s,

3 — Ménageries, parcs zoologiques, parcs d'animaux sauvages...............

4 — Verminigres (€levage des larves de mouches, asticots)....................

5 — Centre de préparation industrielle de produits mettant en jeu des
micro-organismes pathogénes et des manipulations virologiques et
microbiologiques, des procédés biochimiques et des recombinaisons
ZENELIQUES.....ooviiiiiiiiiiiiiii e e

Antimoine (fabrication de sulfure d').............. e

Antimoine (grillage de minerais d') (voir 227)

Antimoine (réduction des minerais d")...................... berreeerereraereenans

Apprétage des peaux (voir 304).

Ardoises (ateliers de taille, sciage et polissage des) (voir 229).

FIlIMS, UC. ittt .
Argent (battage de 1) (voir 243).
Argent (fabrication du nitrate d') (voir 239).
Argent (affinage de I') (voir 242). ‘
Argent (extraction de I') par amalgamation ou cyanuration (voir 244).
Argenture électrolytique des métaux (voir 220).

Argenture des glaces avec applxcatlon de vernis aux hydrocarbures
(voir 315).
Argenture des métaux au mercure (voir 213).

Arsenic (fabrication des sulfures d') (voir 10).
Arséniates métalliques (fabrication des) (voir 10).

Asphaltes, bitumes, brais, résines et matiéres
bitumineuses solides (dépbts d') :

1 — Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure a 40.000 kg...........

2 —Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure 3 1000 kg mais
inférieure ou égale 2 40.000 Kg.........cocoecvevreveeeeireeereeeeseeeeereeenons

3 —Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure 3 500 kg mais
inférieure ou égale & 1000 Kg.......oovoovmeevereoreemeerereesooooseo,

Argent (récupération de I') par traitement des produits photographiques, :

APAPC

AW
APAPC

- AW
APAPC

APAPC ~ -

APAPC
AW
AW

AW

AW

0,5

0;5

0.5

0,5

0,5
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59 Asphalte, goudron, brais et matiéres bitumineuses
(traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régenération, etc...
induction, immersion traitement et revétement de surface etc... a N
I'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers. *
La quantité totale susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
1 — Supérieure ou égale A 20 tONNES.......ccevveerriererreeeireeeeeeeetrererennes AW 1
I 2 — Supérieure ou égale 2 10, mais inférieure a 20 tonnes..................... . APAPC 4 0,5
3 - quérieure ou égale a 2 tonnes, mais inférieure 2 10 tonnes............. D
Asticots (élevage des) (voir 54 H-4). '
60 Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins _
a moteur : .
1 ~- Lorsque l'atelier est situé a plus de 50 metres d'un batiment habité, af.
sa surface étant : L
i 2 L
a) Supér.leure a 500 I;l e 2 s AW 1
b) Supérieure 2 200 m< mais inférieure ou égale & 500 m s, APAPC ‘ 0.5
c) Supérieure & 100 m2, mais inférieure ou égale & 200 m2................... D
2 — Lorsque I'atelier est situé sous un bitiment, d'habitation ou contigu 2 )
un tel batiment, sa surface étant : PRSIRE
a) Supérieure 2 300 M2......ccccoviriiirinrieririreer e AW :
b) Supérieure 2 100 m2, mais inférieure ou égale a 300 m2................... APAPC 1
c) Supérieure a 75 m2, mais inférieure ou égale 2 100 m2..................... D 0:5
61 Avertisseurs sonores, haut-parleurs, diffuseurs et tous rorrs s
instruments ou appareils sonores (ateller de fabrication, d'essais i '*Lt' .
ou de répération d")......cccevevivrvereereeineriiivininnan feereee e p '"'“
Azotates métalliques (fabrication des) (voir 239)....ceeerininienninnn, D "
62 Azote autre que I'hémioxyde d'azote (mise en ceuvre, stockage
des oxydes d'). La quantité totale susceptible d'étre présente dans NORET e
I'installation étant : RS 4
1 — Supérieure ou égale & 50 tONNES........icccevereeererreceerenrereerereeirenens AM g 2
2 — Supérieure 2 2 tonnes, mais inférieure A 50 tonnes......................... AW 0,5
3 — Supérieure a 500 kg, mais inférieure ou égale a 2 tonnes................. APAPC - oo
4 — Supérieure 2 200 kg, mais inférieure ou égale a 500 kg.................. p ot safad
63 Azote (hémioxyde d'). Lorsque la quantité susceptible d'étre présente RSty Rl
dans l'installation est supérieure ou égale & 50 tonnes........................ AM -+ 4
) Baches imperméables (fabrication des) (voir 314). - 1
viodny
64 Bains de sel fondus (chauffage et traitement industriels par N
l'intermédiaire de). Le volume des bains étant : UL
. Iz 3
1 — Supérieur & 500 HIeS......ccevrveeireriveirniriiiereeeseeeeeseseeesessresenses AW T ) 2
2 — Supérieur a 100 litres, mais inférieur ou égal a 500 litres................ | APAPC 0,5
Bakélite (fabrication de la) (voir 206).
Bananes (ateliers de maturation ou marissage des) (voir 35). . -
65 Baryte caustique (fabrxcatlon de la) par décomposition du nitrate de K
o1 1 | O SR AW - ! 1
66 Baryum (purification du sulfate de) au moyen de l'acide chlorhydrique.... D v
-%
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N DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE | D'AFFICHAGE
(Km) i
Battz;ge de l'or, de I'argent, de l'étain et de Il'aluminium
(voir 243).
Benzéne, benzine ou benzol :
1 — Dgpéts (voir 196).
2 — Fabrication (voir 197).
) Béton (préparation du) (voir 205)
67 Benzidine et sels de benzidine (fabrication, mise en ceuvre,
stockage de) :
1 —Fabrication ............................................................................ . AM 6
2 - Emplm et stockage. Lorsque la quantité susceptible d'étre presente
dans l'installation est supérieure ou égale a 1 kg........... rreereeirea s AM 4
Betteraves (dépbts de pulpes humides de) (voir 296).
Betteraves (raperies de) (voit 35)
Beurferies (voir 191)
Biturhes ou matitres bitumineuses (voir 58, 59, 176).
Blanc de zinc (fabrication du) (voir 324).
68 Blang:hlment des chiffons, fils, laines, tissus organiques,
pailles, pates a papier, liége ou autres substances. _
1 —Bar le chlore.......cccoomvimiiiiiiiiccc e e AW 1
2 - P'Pr les hypochlorites ou 1'acide SUlfUreuX..........o.ovrvevvvevoronnn D
Blanéhisseries (voir 83).
Blutage (voir 81, 82).
Bocagds a minerais (voir 81, 82)
69 Bois ) ;ou matériaux combustibles analogues (ateliers .ou l'on
travaille le) a l'aide de machines actionnées par des moteurs :
A. — L'atelier étant situé 2 une distance supérieure 4 8 métres mais 2
moins de 30 metres d'un batiment habité ou occupé par des tiers, la
puissance installée pour alimenter I'ensemble des machines.
1 - Ij:tant supérieure & 100 KW......ooooovviiioeeoreeeeeeeeeeeeee oo AW 1
2 — Eftant supérieure 2 50 kw, mais inférieure ou égale 2 100 kw............ APAPC 0,5
3 —Etant inférieure 28 50 KW.....ooioooiiiiiniiiiiieee e e D
B. - L'atelier étant situé a plus de 30 metres d'un batiment habité ou
occupé par des tiers, la puissance installée pour alimenter 'ensemble -
des machines étant supérieure & 100 KW........ccooosssseessssrerrerrrrrerer. APAPC - 0,5
70 Bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues (dépbts de).
A. - La quantit¢ de matériaux stockés a l'intérieur de I'établissement étant
supérieure 2,175 m3 et I'établissement étant situé 2 moins de 30 metres
de tbut batiment habité ou occupé par des tierS.......oovevvrevcreeneennennn. : APAPC 0.5
B. - La quantité de matériaux stockée 2 I'intérieur de I'établissement étant ‘ o
supérieure & 1.000 m3, et 1'établissement étant situé a plus de
30 métres mais a moins de 100 métres de tout batiment habité ou
0CCYPE Par deS HHETS.....cocevreruvveieiirenierieeeeceeeeeeereeeeeees oo, D
Bois (k:arbonis'étion du) (voir 94).
Bois {imprégnation des) par. les goudrons ou les huiles créosotées e
(voir 59).
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‘ RAYON ‘ K
N ' DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE D'AFFII(%})IAGE
(

71 Bois et matériaux dérivés (dépdts de produits de préservation du)

A. - Lorsque les produits sont liquides et contenus dans des emballages » : f'
de capacité unitaire inférieure a 30 litres, lorsque la capacité totale du
dépot est supérieure & 10.000 Kg........ccoovvvivreeerreeereeeccnrcrre e AW 2

B. - Autres cas : _

1 — Lorsque la capacité totale du dépdt est supérieure a 3.000 kg............ AW ’ 9 1

2 ~ Lorsque la capacité totale du dépot est supérieure a 300 kg mais
inférieure & 3.000 Kg....ccooovvrvverrriienreiieeee s APAPC . 0,5

72 Bois et matériaux dérivés (installation de mise en ceuvre de produits ;
de préservation du). . {

1 — Lorsque la quantité susceptible d'etre présente dans I'installation est 1. J
supérieure A 1.000 Litres..........cccconiiniininiicnnienniceeese e AW )

2 - Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est B »
supérieure 2 100 litres mais inférieure ou égale a 1.000 litres.............. APAPC " |7 0,5 "‘

73 Bougies ou autres objets en cire, paraffine ou acide 7 ' 1

stréarique (moulage par fusion des). ‘ ‘

1 — Lorsque l'opération est faite par chauffage & feu nu ou par tout
procédé présentant des risques d'inflammation équivalents................... AW 1

2 — Dans tous les autres cas, la quantité de cire, paraffine ou acide
stéarique fondue journellement étant supérieure a 100 kg.................... APAPC

0,5
Bougies (fabrication des) (voir 11).

74 Boulangeries (fabrication de pain et assimilés, patisserie fraiche et
produits de boulangerie fine. Lorsque I'établissement est installé dans BRI TRUE
un immeuble habité par des tiers ou contigu a'un tel immeuble........... D - ]t

75 Boyauderies (travail des boyaux frais).
1 — Pour la fabrication du catgut chirurgical............ccccceervevienrrrrennene. AW 3
2 —Pour tOUS AULTES USAZES.......ocoeeiviririririivicrerieereereieesneeesenesenens APAPC o

Boyaux et pieds d'animaux abattus (dépdts de) (voir 103).

76 Boyaux salés destinés au commerce de (dépbts de), lorsque la quantlte
entreposée est supérieure ou égale a 50 kg ....................................... D

Brais. (voir 58,59, 175).

77 Boissons (préparation, conditionnement de) biére, jus de fruit, autres SoET ]
boissons a l'exclusion, du lait, d'alcool d'origine agricole, eaux de vie et :
liqueurs, vins et cidre. La capacité de production étant :

1 - Supérieure & 20.000 1j....oovvervrireerenrrrecrensiereersesiessseeseeeeen. aw 1
2 — Supérieure a 2000 I/j, mais inférieure ou égale a 20.000 l/j............. APAPC® “| 0,5
3 —Inférieure ou égale & 2000 Ij...ccocvevervevrverecinnsioneninreieeeeeenne D -
Briqueteriés (voir 102). -
78 Briquettes de houille et autres combustibles (voir 29).
79 Bromates (AEPOL de)....eereiieireiriiirire ettt APAPC 0,5
Brome (fabrication du)........ccccoooviviviiiviriiiiriieeeeree e eeeeeeeanns AW 1

Brome (emploi du) pour la fabrication de dérivés bromés (voir 200)

(emploi de dérivés du) comme solvants (voir 199). ) I
_— e ——————.J}
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80

81

82

83

84

85

e e

e e g 2 Tk

Bromure de methyle (fabrlcatlon emplm transvasement dépdts de)
1- La ‘quantité emmagasmee étant supérieure a 500 Kg.....cceverererrenen

2 - La quantité emmagasinée étant supérieure a 25 kg mais inférieure ou
égalq A 500 KZurrioorrerroreeemeesine i enteeerrae sl e i

Bronze (fonderie de) (voir 216).

Broyage, concassage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage ou
decortlcatlon de substances végétales, de produits organiques naturels,
art1ﬁ01els ou synthétiques et autres produits minéraux artificiels, y
compris la fabrication d'aliments de bétail. La puissance installée de
l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de
I'installation étant :

1- Lotsque la.capacité annuelle de traitement est supérieure 2 150.000
tonnés ou lorsque l'installation, quels que soit ses procédés et sa
capagité de traitement, se touve 2 moins de 200 métres d'un périmétre
d'agglomération ou d'un immeuble habité ou occupé par des tiers.........

2 — Lotsque l'installation se trouve a 200 matres ou plus d'un perlmétre
d'agglomération ou d'un immeuble habité ou occupé par des tiers et que
le traltement se fait par voie humide.........coooiiiiin :

Broyage, concassage, dechlquetage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels
ou aktificiels. La puissance installée des machines fixes concourant
au fonctionnement de l'installation étant : ‘

1 — Supérieure 2 200 KW...coooovomeriecnsermeiensnsisssssssis s,
2 — Supérieure 4 40 kw, mais inférieure ou égale 2 200 kw......ccccooeuernee
3 — Inférieure ou égale & 40 KW.....cooninniiiininniniiiinnnnn, e

Buanderies, laveries de linge, blanchisseries. La capacité de
lavage de linge étant :

QT Y R R —
2 - Suférieure 2 500 kg/j, mais inférieure ou égale & 5 t/j.occeurrvieencnces
3 — Inférieure ou égale a 500 kgfj........ derbrerrerierananrieaereesranteessesasnrans -

Butane (dépOts de) (voir 173).

Butqune (v01r 173).

Cacao ;(torrefactlon du) (voir 35)

Café e; autres graines (torréfaction des) (voir 35).

Calcium (fabrication du) par électrolyse ignée (voir 215).

Calcium (fabrieation du silico) au four électrique (voir 284).

Cailloux (traitement ‘des)b par calcination ou broyage A sec (voir 82).
résines et

Caoutthouc élastomeres, matieres plastiques,

adhéksifs synthétiques (fabrlcauon ou regcneranon des). La capacité

de productlon étant :
1 — Supérieure ou égale 2 1 Ujuwirecrrrrenenens et es s
2 - Sugérieure ou égale 2 300 kg/j, mais inférieure & 1 tj...couvnennnneeeee
3 - Inférieure' A 300 KZ/Joooeeoairemiiieiiiiii e

Caout&houc, élastoméres, matieres plastiques, résines et
adhésifs synthétiques (emploi ou réemploi de).

AW

APAPC

AW

APAPC

0,5

ISR SR

AW

APAPC

AW

APAPC

0,5
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CATEGORIE | D'AFFICHAGE
. (Km)

86

87

88

1 - Par des procédés exigeant des conditions particuli¢res de température et
de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation a chaud...); la
quantité de matieres susceptible d'€tre traitée étant :

N

a) Supérieure & 10 Vj..cooooociiiniiiiiiiiiiii s
b) Supérieure ou égale a 2 t/j, mais inférieure ou égale 2 10 tj...............
C) INfErieure & 2 tf.cccciiveeicvieirererrerivenirieneiiiie e siire e

2 — Par tout procédé exclusivement, mécanique (sciage, découpage,
moulage...).

La quan‘tité susceptible d'étre traitée étant :

a) Supé_;rieure ou €gale 3 20 t/.ovrvrreoriririniiinr e ‘

b) Supérieure ou égale A 5 t/j, mais inféricure ou égale a 20 t/j...............

1 C) INFEHEUTE A 5 Ujowoneoooeeoeeereeeeeeeeeeereeee e ssesss

Caoutchouc, élastoméres, matiéres plastiques, résines et
adhésifs synthétiques (stockage de).

1 — Polyoléfines (polyethyléne, polypropyléne et copolymeres associés),
polysthyréne, polyesters, polycarbonates, caoutchoucs et élastomeres (a
* I'exclusion des caoutchoucs et élastoméres halogénes ou azotes)

Le volume étant :

a) Supérieure ou égale 2 1000 M3.........cooveiirirriiiirccecan
b) Supérieure ou égale 2 100 m3, mais inférieure 2 1000 m3..................
c) Supérieure ou égale & 10 m3, mais inférieure a 100 M3
2 — Autres plastiques polymeres, caoutchouc, élastomeres, etc...

Le volume étant :

a) Supérieure ou égale 2 200 m3..........ccoeenens evrreerr e s e aannaerreaes
'b) Supérieure ou égale 2 20 m3, mais inférieure 2 200 m3.....................

Caoutchouc (préparation de la dissolution ou colle de) (voir 199, 194).

Caoutchouc (récupération ou régénération du) :

1 — Parichauffage a feu nu ou par fusion du caoutchouc........ccoevvevereennene

2 — Par chauffage sans fusion, & la vapeur ou par tout autre procédé
présentant des garanties €quUivalentes..........c..ccceeerveirinerneiicenninnnnnns

3 — Par travail a froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure
ou égale & 50 KZ.oooooeiiiiieii

Caoutchouc, élastoméres, polyméres (dépéts ou ateliers de triage
de matieres usagées combustibles 2 base de) :

A. - Installés dans un batiment occupé ou habité par des tiers ou contigue
a un tel immeuble :
1-La £]uantité entreposée étant supérieure 3 50 m3............coovevevnennee,

2-La (juantité entreposée étant supérieure 2 10 m3, mais inférieure ou
égale 2 50 M3....coiiiiiiiiiiii e e rein s s e eeaene

_

AW 1 ll
APAPC 0,5

AW 1
APAPC 0,5

AW 1
APAPC 0,5

AW 1
. APAPC 0,5

AW 1

APAPC’ 05

AW 1

APAPC 0,5 Il
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89

90

91

93
94

95

96

96 bis

B. Insiallés sur un terrain isolé, bati ou non, situév a2 moins de
50 métres d'un batiment habité ou occupé par des tiers :

1 - la quantité entreposée étant supérieure 2 150 m3.......ccovvvvrinrinnns

2 — La quantité entreposée étant supérieure a 30 m3 mais inférieure ou
égale 2 150 M3,

C. Installés sur un terrain isolé, bati ou non, situé a plus de 50 métres
d'un bétiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée

étant supérieure 2 150 m3. .
Carbonate de sodium (fabrication du) (voir 287)......cccoevenevicnnnn.

Carbone a I'état finement divisé (dépbts de) (voir 105)............... '

Carbone (oxychlorure de) ou phosgeéne (ateliers o l'on
utilise 1) pour des fabrications..........ccocooeniininininniinne

Carbone (oxychlorure de) ou phosgéhe (fabrication de 10}

" La quantité susceptible d'étre présente dans I'installation étant :

1 — Supérieure ou égale & 750 Kg..ooooovvvminniiiniiiiiieenen
2 — Inférieure & 750 Kguoooooiiiiiirieriiecsrci
Carbone (oxychlorure de) ou phosgéne (dépdts d') :

1 — En récipients de plus de 30 Kg..cooniniiiiniiii
2 — En récipients contenant 30 Kg au plus :

a)y Quand la quantité emmagasinée est supérieure 4300 Kg..oorvrvrrrnnnnnn

b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure a 60 kg mais inférieure
ou égale 3 300 Kg..ooooiirmniniiiiii

Carbene (fabrication de sulfure de) ............... vrrenreeresesssssiaes eeeeanes

Carbone (sulfure de) :

1 — Dép6t (voir 196).

2 — Emploi (voir 199).

Carbone (tétrachlorure de) (fabrication du) par l'action du chlorure
sur le sulfure de carbone (voir 199).

~ Par chloruration directe (voir 194).

— Emploi du (voir 194).

Carbonisation des matiérés animales (voir également 247, 249)..

Carbonisation du bois, autrement qu'en meules et en foréts :

1 — Quandil y a dégagement dans l'air des produits de la distillation........

2 ~ Quand il n'y a pas de dégagement dans l'air des produits de la
AESEIITATION. cevveeeeneieneeirteereeserruereennenrensesrssarniieesnserreseannanensssaes

~ Carborundum (fabrication du) (voir 97).

Carbure  de calcium et des carbures métalliques présentant
des dangers analogues (Fabrication du).......cccoecencniivnnniinnnnnn.

Carbure de calcium (dépot de) lorsque la quantité emmagasmée est
supérieure 2 3.000 Kg. ..o ’

Carbure de silicium ou carborundum (fabrication du)................. ‘

Cardage des laines, effilochés de chiffons, crins et fibres
d'origine végétale et des plumes de literie (voir 165).

Carreaux de grés ou de terre cuite (Fabrication des) (voir 102).
Carton (fabrication du) (voir254).

APAPC

AW
AW

AW

APAPC
AW

AW

AW

APAPC

AW

APAPC
AW

0,5

0,5

0.5

0,5
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‘ Carton bitumé (fabrication du) (voir 59).
Carton verni (fabrication du) (voir 314).
97 Carriéres et sabliéres (exploitation de).........cecevvrvvrrurvruererererennns AW 3
98 Celluloid et des produits nitrés analogues (fabrication du)....... AW 1

99 Celluloid (chauffage, séchage, fagonnage, usinage etc... du) et des

produits nitrés analogues, quand la quantité de celluloid ou de produits

analogues réunis, méme temporairement dans l'atelier, est supérieure &

2 Kottt e AW 1

100 Celluloid et des produits nitrés analogues (bruts ou fagonnés) ‘
(dépbts de):

1 - Quand la quantité emmagasinée est, méme temporairement,
supérieure & 50 Kg...ocooorrimiimiiiccc e, AW 1
2 - Quand elle est supérieure 2 10 Kg, mais inférieure ou égale-a 50 Kg.. APAPC 0,5
Lorsque des films ou d'autres objets en celluloid sont emmagasinés dans

un méme local que des objets similaires combustibles, mais non

inflammables, tout le dépdt est considéré comme étant constitué
uniquement par du celluloid.

Dans les locaux ou il n'est entreposé que des pellicules photographiques
ou des films cinématographiques vierges (non impressionnés) en
celluloid et ou il n'est pratiqué aucune manipulation ou opération
quelconque sur ces produits, les pellicules ne seront comptées que pour
le dixieme et les films pour le tiers du poids brut de ces marchandises,
emballage compris.

Celluloid, nitro-cellulose, produits cellulosiques, résines
et autres matiéres plastiques en dissolution dans des liquides
inflammables :

1 — (Dépbts de) (voir 196) .
2 — (Préparation de) (voir 199).

Cémentation (atelier de) utilisant des bains de cyanure alcains
(voir 64). '

Cendres métalliques (traitement en fonderies de) (voir 216).
101 Cendres d'orfévre (traitement des) par le plomb...........ccocovuene..... AW 1

Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers
(voir 154).

Centrales thermiques (voir 133).
Céramiques (fabrication de produits) (voir 102).

Cérium (extraction du) par traitement a chaud du mlneral au moyen de
I'acide sulfurique (voir 228). :

Cérium (extraction du) et de ses alliages par €lectrolyse ignée
(voir 215).

Cérium (fabrication du ferro-) par simple fusion (voir 216).

102 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la cépacité de
production étant supérieure A 20 tj........coooveveeeeeveeeereeeeresinn AW 2

103 Chairs, cadavres, débris ou issues provenant de I'abattage des
AnIMAUX  (AEPOLS)..uuvrreeiirieee et ee e eeeee et eree s eeeeeeee e AW 3
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

RAYON
D'AFFICHAGE
(Km)

104

105

106

107

Champignons (Préparation des conserves de) (voir 35).
Chandelles (Fabrication des) (voir 73).

Chanvre :

1 — Rouissage du (voir 279).

2 — Teillage du (voir 305).

Chapeaux de feutre (voir 309).

Chapeaux vernis (Fabrication de) (voir 314).
Charbon animal (voir 93).

Charbon de bois (Dépdts ou magasins de). Lorsque la quantité
entreposée est supérieure & 10t.......coovveininiiniiiiniininn e

Charbon de bois (Fabrication du) (voir 94).

Charbon (Broyage concassage, criblage, tamisage, triage,
pulverisation du) (voir 81, 180).

Charbon pour I'électricité et des électrodes pour
1'électrochimie et 1'électrométallurgie (Fabrication des)
(voir 177).

Charbon ou carbone 2 1'état finement divisé, tels que noir d'acetylene,
noir de fumée, noir de naphtaline, noir de pétrole, etc. (Dépdtde) :”

1 - Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure & 200 Kg................

2 - Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure a 50 Kg, mais
inférieure ou égale & 200 Kg......ooovvvriniinvinnnniininceniiicnecnens

Charpentes en fer (ateliers de) (voir 283).
Chaudronneries et tdleries (voir 214).

Chauffage (procédés de) employant comme transmetteurs de chaleur des
fluides constitués par des corps organiques combustibles; ces liquides
étant utilisés soit en circuit fermé, soit comme simple bain.

1 - Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point
d'éclair des fluides.

Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée a
25°C) est: o

a) Supérieure & 1.000 L.

" b) Supérieure 2 5001, mais inféricure ou égale & 1.000 L........cccceenvvnne

¢) Supérieure 2 1.001; mais inférieure ou égale 2 500 L.....c.cccoeunnnnnee.

2 — Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point d'éclair des
fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation
(mesurée 2 25° C) est supérieure & 250 L.....cccorvvecennenninnennnnens

Nota : Le point d'éclair est déterminé suivant la norme en vigueur.

Chaussures (ateliers de fabrication de chaussures, maroquineries
ou-travail des cuirs et des peaux). La puissance installée des machines
étant : i

1 — Supérieure a 200 kw......cceevnrennnn. et rereeens
2 — Supérieure & 40 Kw mais inférieure ou égale a 200 kw....................
3 — Supérieure a 10 kW mais inférieure ou égale a 40 kw.....................
Chaux (Fabrication de chlorure de) ou de l'hypochlorite de calcium........

APAPC

AW

APAPC

AW
.APAPC

 APAPC

AW
APAPC

0,5

0,5

0.5
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' DESIGNATION DES ACTIVITES T

- CATEGORIE

109

110
111
112

113

114
115

116

Chaux, plitres, pouzzolanes (fabrication de) (voir 113).
Chicorée (Torréfaction de la) (voir 35).

Chiens (établissements de vente, de transit, d'élevage, d'exposition,
fourriéres, renfermant des) (voir 54-F).

Chiffons (blanchiment des) (voir 68).
Chiffons usagés ou souillés (dépdts ou ateliers de triage de).

a) La quantité emmagasinée étant supérieure a 50 tonnes.......................
b) La quantité emmagasinée étant supérieure a 5 tonnes, mais inférieure

ou égale A 50 ONNES.....ccccceeverrciirreerrcrirrreisreerreserenresiveerseesseneens

| Chiffons (Effilochage et pulvérlsatlon des) ............... eerrreseerreenrennees

Chiffons et tissus (Traitement des) par 1'acide chlorhydrique gazeux

Chiffons et tissus (Traltement des) par l'acide sulfurlque dllué .
POUZZOLANES....cerrvnniien sl ieerisiene e e e s ee s s e eeesas e '

Ciments, chaux, platres (Fabrication de).

a) La capacité de production étant supérieure 2 5 tj.....c....ccoeeevrererenne. v
b) La capacité de production étant supérieure 2 1 t/j, mais inférieure ou

€8AlEe A 5 oot e

Chlorates alcalins (Fabrication des) par électrolyse.........cceesvernnnne. .

Chlorates alcalins et alcalino-terreux (dép6ts de) :

Lorsque la quantité de chlorate de sodium fabriquéé mise en ceuvre -ou
stockée, susceptible d'étre présente, est supérieure a 250 tonnes :

1 — Lorsque le chlorate, qui ne doit subir ni transvasement, ni
manipulation, est conservé dans des emballages clos, présentant une
résistance mécanique suffisante, soit métallique, soit en matiere
plastique ou a revétement plastique, soit constitués par des feuilles de
papier ou de matiere plastique doublées d'une feuille intérieure en métal,

_ dont la nature exclut dans les conditions normales d'emploi toute
réaction avec le chlorate et empéche tout contact entre celui-ci et une
éventuelle feuille de papier. La quantlté entreposée étant supérieure a

LSttt e st e e ,

2 - Lorsque le chlorate est en vrac ou s 11 doit subir des transvasements
ou des MamPUlAtIONS.......cccveerveeercriieriierrniresiee e ssiessereessreeeans

3 - Lorsque le chlorate est conservé dans des emballages ne satlsfmsant
pas aux conditions visées en l...........cccccevvvnrreerreenieennen, et

o
Nota : Si le produit entreposé est un mélange de chlorate et de ‘s‘el

inertes dans lequel le chlorate entre dans une proportion inférietits a |

65 p. 100, les quantités de produits emmagasmés sont comptés pmﬁL}a
moitié. ‘ 44

Chlore (industrie de). Lorsque la quantité de chlore fabriqﬁée, mis&’en
ceuvre ou stockée, susceptible d'étre présente est : Loy

1 — Supérieure & 25 tONNES......cceeeereereevereerrererrisressesesnns

2 - Supérieure a 5 tonnes, mais inférieure ou égale a 25 tonne

3 — Inférieure ou égale a 5 LONNES......ooiiiiiiicii e e

Chlore (Blanchissement par le) (voir 68).
Chlore (Emploi du) pour la fabrication des dérivés chlorés (voir 195)
(Emploi de dérxvés du) comme solvants (voir 194, 315, 316). ‘

sasl

AW

APAPC
AW
AW -

ApAPC |

.Aw," N

APAPC.
AW

APAPC
AW

. AW

AW
APAPC
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< v RAYON
N " DESIGNATION DES ACTIVITES " CATEGORIE | D'AFFICHAGE
(Km).
117 Chlore (Emploi ou stockage du) : ;
1-La quantlte totale susceptible d'étre présente dans I'installation étant -
supérieure 2 25 TONNES.....cccorirreriiiinieiinennnns e AM v 4
2 — La quantité totale susceptible d'étre présente dans l’ins{allation étant ' .
supérieure 2 5 t, mais inférieure ou égale & 25 tucvvevrreviciecciiicnncn. AW )

3 — La quantité totale susceptible d'étre présente dans lmstallanon étant ,
inférieure ou égale A 5t APAPC » 0.5

4 - En récipients de capacité unitaire supérieure 2 60 Kg, la quantité
totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure ou
égale 3 60 Kg, mais inférieure & 1 b, AW T 2

5 — En récipients de capacité unitaire inférieure 2 60 Kg, la quantité totale
susceptible d'étre présente dans l'installation étant : ,

a) Supérieure 2 500 Kg, mais inférieure ou égale a 1 t AW ' )
b) Supérieure ou égale a 100 Kg, mais inférieure a 500 Kg................... APAPC 0.5

Chloronaphtalénes (Fusxon, application sur un materxau
quelconque) (voir 59). :

118 Chloroformyl- morpholme (Fabrication, mise en ceuvre, stockage ' ; ' ,
de) : . P
"1 = Fabrication....... ererire e tee e feresrrereneiesnireeaes AM 4
L2 Emploi ou stockage : lorsque la quantité- susceptlble d'étre présente
dans l'installation est supéricure ou égale & 1 Kg..ooooovviivnnrianinrnnns AW : 2
119 ‘Oxyde de bis- chloromethyle (Fabrication, mise en ceuvre,
stockage d') : ‘
1 — Fabrication........ccccovviiinicsiverienen, - v e s seerrenssens AM 4
2 — Emploi ou stackage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente :
‘dans l'installation est supérieure ou égale A 1 Kg......... rreereeresaensons " AW 3
120 Chlorophenols, produits chlorophénoliques et d;I'lVéS toxiques,
persistants ou bioccumulables analogues (dépdts de) : |
A. Lorsque les produits sont liquides et contenus dans des emballages de ‘
capacité unitaire inférieure 2 301 : lorsque la capacité totale du dépbt est
supérieure & 10.000 Kg..oooooiiinoiiiiiiiiiiiiie - AM 4
B. Autres cas : . ’ ‘
1 — Lorsque la capacité totale du dépot est supérieure 2 3.000 Kg........... AW )
2 ~'Lorsque la capacité totale du dépbt est inférieure ou égale a 3.000 Kg APAC ' 0.5
121 Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés toquues

persistants ou bioccumulables analogues (installation de formulatlon
de conditionnement de) :

1 - Lorsque la quantité de solution ou produit susceptlble d'étre présente ;
dans l'installation: est. supérieure a 1.000 Kg.............. rasussssesssusistsans AW 2

2 — Lorsque la quantité de solution ou prodmt susceptible d'étre présenté
dans l'installation est supérieure 2 100 Kg, mais inférieure ou égale a

1.000 Kgeooorvororerereeennns et SRR Mveivesnnnsiones | APAPC 05
122 Chlorophénols, produits chlorophénoliques, et dérivés toxiques
' " persistants ou bioccumulables analogues (installation de mise en
ceuvre de) :

A. Pour la préservatlon du bois et matériaux dérivés : voir rubnque 72.

M
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DESIGNATION DES ACTIVITES T/

CATEGORIE

it

123

125

126

127

128

. 2 - Lorsque la quantité emmagasinée est inférieure ou égale a 500 Kg'...
124

B. Pour d'autres utilisations : any

1 — Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation:est
supérieure & 1.000 Li..cooorniriiiiiiiic e

2 - Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'instailation;est
supérieure 3 100 I mais inférieure ou égale 2 1.000 L.................... pese

Chlorophéronols, produits chlorephénoliques et dérivés (Fabrication .
de) (voir 271).

Chloropicrine (Fabrication, emploi ou transvasement de la, dépbts
de) :
1 — Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure a 500 Kg................

Chlorure de N,N-dimétylcarbamoyl (Fabrication, mise en ceuvre,
stockage de) :

Lorsque la quantité de chlorure de N,N-diméthylcabamoyl fabriquée, mise
en ceuvre ou stockée, susceptible d'étre présente, est supérieure 2 1 Kg :

1 — Fabrication..............cooveennn... Fererer e e e e
2 — Emploi ou sockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente
dans l'installation est supérieure ou égale 3 1 Kg......ccovevevenennennnee.
Chlorure de trichlorométhylsulfényle (Fabrication, mise en

ceuvre, stockage de) :

Lorsque la quantité de chlorure de trichlorométhylsulfényle fabriquée,
miSe en ceuvre ou stockée, susceptible d'étre présente est supérieure 2
100 Kg :

1 - Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est
supérieure ou égale & 100 Kg.....o.oooovvvrrveirnrinninniecieneeeceeereennan,

2 — Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est
supérieure ou égale a 10 Kg mais inférieure 2 100 Kg......................

Chlorures métalliques (Fabrication des) par 'emploi du chlore ou dc
l'acide chlorhydrique sur le métal.........cccoovvereererivinrernrrenrenenirennans

Chlorures (fabrication des) : :

De carbone (voir 199).

De chaux (voir 113).

Chlorures décolorants (voir 185). .

De mercure (voir 126, 209, 210). s

De méthyle et d'éthyle (voir 173, 174, 196, 199, 198) ey

De plomb (voir 126, 268). 2ol

De soufre (voir 292).

De zinc (voir 126, 324). - ‘ ol

Chromages des métaux et alh?ges (voir 220). o

Chrome (Fabrication des dérivés de) tels que chromates, aclde

rriry

chromique, oxyde de Chrome........coceeveemveviieciiceectecececieeea e

Cidre (préparation, conditionnement de) : .
1)

1 — Supérieur & 10.000 hl/an..........cccoeevvervevvvvenrinricrieneeeerenne :

e

2 — Supérieur a 5.000 hl/an, mais inférieur ou égale a 10.000 hl an........

- AW

APAPC .

AW
APAPC

AW

AW
APAPC

AW

AW

AW
APAPC

3 - Inférieure ou égale a 5.000 hl/an............ seseee e i

0,5
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

129
130

131

132

133

Ciments (Fabrication des) (voir 113).

Cire (Moulage, par fusion, d'objets en) (voir 73).

Citrons (Ateliers de maturation ou murissage des) (voir 35).

Clous, pointes, vis (Fabrication des) (voir 214).

Coke (Fabrication QU)o
Coke (Entrepdts et dép6ts de) (voir 180).

Colles et gélatines (Fabrication des) A 'aide de matieres animales,
la capacité de production étant supérieure a 100 Kg/jour....................

Colle forte (Fabrication de la) collodion......... eererersrrnnrareseererarareees .

1 — Dépbdts de (voir 290).
2 — Emploi du (voir 290).
3 — Fabrication du (voir 290, 199).

Colorants, pigments organiques, minéraux et naturels
(Fabrication par extraction, synth&se, broyage et emploi de).
La quantité de matiére produite ou utilisée étant :

b) Supérieure 2 200 Kg/j, mais inférieure 2 2 t/j.........ccivvinerieeuennnnnnn,
c) Inférieure ou égale a 200 Kg/i............ ettt e en

Combustion :

A. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont
exclusivement du fuel domestique ou du gaz naturel :

1 - Si la puissance thermique maximale de l'installation (quantité
maximale de combustible, exprimée en P.C.I., susceptible.d'étre
consommeée par seconde) est supérieure ou égale a3 20 MW................. '

2 - Si la puissance thermique de 1'installation est comprise entre 4 MW

et 20 MW....ooooivnnnrereeennn. et e e e s e s e s e e s e e e enens

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange, autres que le
fuel domestique ou le gaz naturel, ont une teneur en soufre rapportée au
P.C.Iinférieur 2 1 g/MJ :

1 - Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou
p q p

€gale 3 10 MW i .

2 - Si la puissance thermique maximale de l'installation est comprise
entre 4 et 10 MWt

C. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange peuvent avoir
une teneur en soufre rapportée au P.C.I supérieure ou égale 2 1g/MJ et
lorsque la puissance thermique maximale de I'installation est supérieure
2 0,1 MW

Concassage des matiéres minérales ou organiques
(voir 80, 81).

Constructions métalliques (ateliers de) avec rivetage pneumatique
ou a main (voir 214),

Corde_s goudronnées (voir 59).

Cordes a instruments en boyaux (Fabrication de) (voir 75).

AW

AW
AW

. AW
APAPC

AW

AW

AW

0,5
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134 Corps gras, huiles végétales, huiles animales (extraction, ou
traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et
ol€iques, a I'exclusion des huiles essentielles des plantes aromatiqués.
La capacité de production étant :
1 — Supérieure 2 2 tj....ooiiiiiiiiireeice S AW 1
2 — Supérieure 4 200 Kg/j, mais inférieure ou égale a 2t/j.................... APAPC 0,5
3 — Inférieure ou égale & 200 Kg/j....ooovvvvvmrnremeieeereeeesseereseresnn D
Corroieries et ateliers d'imprégnation de peaux (voir 304)
Coto'n (Ateliers spéciaux pour la fabrication de l'ouate) (voir 250, 251).
Coton-pbudre, coton nitrique (fabrication et dépét de) (voir 288,
290).
Crasses métalliques (Traitement en fonderie de) (voir 216).
Crétons (Fabrication de) (voir 134). -
Crins :
1 — Battage, cardage et épuration des (voir 165).
2 — Teinture des (voir 306).
Cristal et verre au plomb (voir 319).
Cristalleries (voir 320).
Crustacés (préparation des conserves de) (voir 36).
Cuirs (torréfaction des) (voir 249).
Cuirs vernis (Fabrication des) (voir 314, 316, 317).
Cuirs verts (Dépot de) (voir 304).
Cuivrage électrolytique des métaux (voir 220).
135 Cuivre (fabrication du sulfate de) :
1 — Comportant le grillage des pyrites............cooeeeeveeeorecvseerereinnn, AW 3
2 — Par lavage des pyrites OXYdEEs..........ccovvveremeveeeersreeresreeennss AW 1
3 — Par l'action des l'acide sulfurique sur le cuivre métal ou sur des
déchets....c.covvivrvrniiiniiriiinnn e rerer e e rr e e seaeseeernnrabananns APAPC 0,5
Cuivre (Fabrication de I'acétate de) (voir 313).
Cuivre, laiton et bronze (fonderie de) (voir 216).
Cuivre (Trituration des composés du) (voir 82);
Cuivre ou de nickel (grillage des minerais de) (voir 224, 227).
136 Cuivre ou de nickel (traitement des minerais de), 2 l'excéﬁiion
du grillage : | ’ o
I — Au four a'cuve ou au four 2 réverb&re..........ovovovomooeooon. AW 1
2 ~ AU fOUr 61ECHriqUE...oroeoeooeeeeeeeereoeoeeeeoeooeooe o APAPC 0,5
137 Cuivre ou de nickel (Traitement des mattes de)eeenniieeieiinn AW 1
138 Cyanamide de calcique (Fabrication de la), AW 1
\ Cyanures alcalins (Ateliers ot I'on emploie les) : /
a) Pour la cémentation (voir 64). _
b) Pour I'électrolyse, le dégraissage électrolytique (voir 220).
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) : RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE | D'AFFICHAGE
(Km)
139 Cyanures ferrocyanures et ferricyanures (Fabrication des).......... AW ) 1

Débris d'animaux (Dép6ts de) (voir 103).
Décapage des métaux :

1 — Par les acides (voir 219).

2 — Au sable ou par la grenaille métallique (voir 02).

Décapage de matériaux divers au sable ou par la grenaille métallique
(voir 02). ‘
Déchets de laines (Dégraissage des) (voir 194, 199).

140 Déchets industriels provenant. d'installations classées
(installations d'élimination a l'exception des installations traitant
simultanément et principalement des ordures ménageres) :

a) Station de transit......cc.cooiviieieiiiiiieeeeeaieerereeieeereerserssissnsssens - AM
b) Décharge.......ccccooiviiiiiiiiiiiici e , AM
c) Traitement ou incinération............c.e.eeeevvvrunnnes et e e e anaraes AM

Déchets de matieres filamenteuses (Dépdts de) (voir 140, 245).
Déchets métalliques (voir 218).

Déchets et résidus de cuisine (Traitement des) en vue de
I'extraction des matiéres grasses (voir 134).

Décolletage des métaux (voir 214).

Découpage des métaux (voir 214),

Dégraissage des peaux, étoffes, métaux (voir 194,7 199).
Dégras (Fabrication des) (voir 134).

Dérivés halogénés (voir 194, 195).

Dérochage des métaux (voir 219).

Désétamage des métaux par le chlore (voir 212).

Distillation (alcools et eau-de-vie) (voir 30).

141 Détergents et savons (Fabrication industrielle de ou a base de).
La capacité de production étant :
a) Supérieure ou €gale A St/...ccccovviiivinnniiiinnii e, AW - 2
b) Supérieure & 1t/j, mais inférieure St/j........ccovvrvoreemeeeeeeeenaeninin APAPC - 05
c) Inférieure ou €gale & 1t/j...cccvivecciirieecciiiieiccieceie e, D
142 Dextrines (Fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par grillage de
. PaMIAON. oo e e APAPC - 05
143 °| Diacétate de 1 propéne-2-chloro-1,3-diol (Fabrication, mise en
ceuvre, stockage de) : '
I — Fabrication..........ccooiiiiiiiniinieiiniceec e AM 4
2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente
dans l'installation est supérieure ou égale & 10 Kg...................... JR AW 2
144 Difluorure d'oxygene (Fabrication, mise en ceuvre, stockage de) : _
1 - Fabrication......... O SUR ———- AM 4

2 - Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente )
dans l'installation est supérieure ou égale 3 10 Kg..ooiiieicien, AW 3

I—————
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DESIGNATION DES ACTIVITES

CATEGORIE

146

147

. 148

149

Diméthylnitrosamine (Fabrication, mise en ceuvre, stockage de)“'

1 = FBECAON. ..eveeeeeeereeeeeeessseeseessese s es s esessseeseeresnes Do

2 - Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente
dans l'installation est supérieure ou égale 3 1 Kg........c..ceevvecruenecnnns

Distilleries (voir 30).

Dorure des métaux au mercure (voir 213).

Dorure électrolytique des métaux (voir 220).

Eau de javel (voir 186).

Eau grasses (extraction des matidres grasses contenues dans les) pour: la
fabncatlon de savons et autres usages (voir 134). -

Eau grasses (Dépots de) destinées soit a 1'engraissement des animaux
soit & un traitement industriel quelconque, situés dans une
agglomération de 5.000 habitants et au-dessus et non situés dans une
exploitation agricole.......ccviveiiiiiiiiiniiiiiniiii e

Eau minéra!es, eaux de sources, eaux de table (conditionnement des)

La capacité de production étant :

1 — Supérieure & 100.000 1j..ocoooreerreriroirinrcieneeneee e,
2 — Supérieure a 10.0001 /j, mais inférieure ou égale a 100.000 Ij.........
3 — Supérieure a 2.000 I/j, mais inférieure ou égale a 10.000 Ij............

Ebonite (Fabrication de 1') par vuicanisatioh du caoutchouc (voir 84).
Echaudoirs :

1 — Pour la préparation industrielle des débris d'animaux.............ccreeen...
2 —Pour la préparation des parties d'animaux propres a l'alimentation.....
Elastomeéres (voir 84, 85, 86, 206).

Electrodes pour I'électrochmie
(Fabrication des) (voir 177).

et * 1'électrométallurgie

Elevage (Etablissement d') (voir 54).

Email :

1 — Fabrication : la quantité de matiére susceptible d'étre fabriquée étant :
500 K/jrveereeneeroeereesseereresrrsseeresssene R oo
b) Supérieure a 100 Kg/j, mais inférieure ou égale a 500 Kgfj..........c...
c) Inférieure ou égale a 100 Kg/j .

ey
2 - Application : la quantité de matiere susceptible d'étre traitée €tant
supérieure & 100 Kg/j...oovreveininiiiiiiiini

a) Supérieure a

Emaillage des métaux par application de vernis _ s
(voir 314, 317). "

Emboutissage des métaux (voir 214). _ ' e

Encaustiques (préparation des) (voir 194, 199). 91

Encres d'imprimeries a .base de dissolvants inflammables

dela premiére catégorie (préparatlon par simple mélange des)
(voir 199).

Encres d'lmpnmerne (emploi pour impressions des) (voir 187, L?9
316, 317).

AW

APAPC

AW
APAPC

AW
APAPC

AW
APAPC

APAPC

05

|

0,5

0,5
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N '. | -DESIGNATION DES ACTIVITES 1 CATEGORIE D’ARF%E(I%II\LGE
150 Engrais et supports de culture ‘(Fabrication des) : _ .
1 -— Préparation - de compost en vue de l'utilisation  dans les '
Champignonnires............c.ccvvvviiinieeiesiieeecceeeecees e AW 3
2 - Déshydratation de fientes et-autres déjecnons animales :
a) En circuit fermé en recyclant (en briileur) les gaz d'incinération........... AW 3
b) Dans les aﬁtres cas....... evenanne et r et e e e e e e e e bre e s rrtese s raneess e AW 3
3 — Autres préparations d'engrais ou supports de culture 2 partir de '
matieres organiques lorsque la production annuelle excéde 5.000t de
produits : :
a) Lorsque les matires organiques sont desséchées ou imputrescibles ..... AW 3
b) Lorsque les matiéres organiques sont humides ou putrescibles............ ’ AW 3
4 — Préparation d'engrais ou supports de culture a partir de matléres v
minérales, lorsque la production annuelle excéde 5.000t de produits...... AW 3
151 Engrais liquides (dépéts d') en récipients de capacité- unitaire
supérieure ou égale a 3.000 1, lorsque la capacité totale est supérieure a ,
100 M3 et reierneenisnnee s AW 1
152 Engrais (Dépots d') renfermant des matidres organiques, et n'étant pas
l'annexe d'une exploitation agricole :
A. Lorsqu'ils renferment des matidres provenant de vidanges et des
matieres animales :
1 - En magasins couverts et a 1'état désséché :
a) En sacs, la quantité étant supérieure a 5.000 Kg, mais inférieure ou
€gale & 50.000 Kg......oooomimrmienriniiriireneeenreeeeer oo APAPC 0,5
b) En vrac ou en sacs lorsque la quantité est supérieure 2 50.000 Kg....... ‘ | AW 1
2 - Dans tous les autres cas............... Eorrssensionnerisinsnernertsnssassannes | AW 3
153 Engrais simples solides & base de nitrates (Ammkonitrates,
sulfonates...), ou engrais composés 2 base de nitrates (stockage de).
La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
t- Supérieure 2 5.000K...........oovverevvivreriionirirereereees oo, AM .4
2 - Supérieure 2 2.500 t, mais inférieiire A 5.000t :
a) La quantité en vrac étant supérieure ou égale a 2.500x.................. AW 3
- b) La quantité en vrac étant inférieure a 2.500t............. RSSO APAPC 0,5
3~ Su;;érigure a 1.250t, mais inférieure ou égalé a2.500t.................... APAPC 0,5
Engra_issement et élevage des volailles (voir 54).
Engrenage:'mé'tallique (Taillage des) (voir 214).
154 Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d):
I = A Chaud.......ooeeee e AW 2
2 - A froid, la capacité de I'installation étant : ' ]
8) SUPETIEUIe A 1.500U/..........cco.iveivvereeessemososrsoossoeooooooo AW 1
b) Supérieure lé\SOOt/j, mais inférieure ou égale a 1.500tj.................... APAPC 0,5
c) Inf/érieure ou égale 2 500t/_] ................................................. D
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155 Entrepdts couverts (Stockage de matieres, produits ou substances
combustibles, toxiques ou explosibles en quantité supérieure a 500
tonnes dans des). Le volume des entrepdts étant :
1 — Supérieur ou égal & 50.000 M3........ccccoermrrirrnreriireerereeenrne, AW 1
2 — Supérieur ou égal a 5.000 m3 et inférieur 2 50.000 m3................... APAPC 0,5

3 — Supérieur 2 1.000 m3 et inférieure a2 5.000 m3..........cccoevvrevrnnnens

A l'exception :

a) Des dépots utilisés au stockage exclusif d'une catégorie de matieres,
produits ou substances relevant par ailleurs de la présente
nomenclature.

b) Des batiments destinés exclusivement au remisage des véhicules 2
moteur et de leurs remorques.

¢) Des établissements recevant du public. )
156 Eponges (Lavage, décoloration et séchage des).........cccovvrererrernicnnnene APAPC 0,5

Epuration des laines, crins, effilochés de chiffons, fibres
d'origine végétale et des plumes de literie (voir 190).

157 Equarrissage ou traitement de déchets ou sous-produits
d'origine animale.................... e, AW ' 3

Escargots (Préparation des) dans les agglomérations (voir 36).
Essais de moteurs (voir 231, 232, 233).

Essences minérales (voir 196, 197, 198, 199).
Estampage des métaux (voir 214).

Etain :

1 ~ Battage de I' (voir 243).

2 — Fonderies d' (voir 216).

Etain (Fabrication de chlorure d') (voir 126). \ ,
158 Etamage des glaces (Ateliers d').........cccoovvvvveveivreireieneereenanenn, APAPC 0,5
Etamage du fer (voir 221).
Ethane (Dépdts d') (voir 171, 173). ,
159 Ether (oxyde d'éthyle) (Fabrication de I').........ccovvrurrennninncnnciinnnnns AW 3
Ether (oxyde d'éthyle) : '

1 - Dépéts d' (voir 196).

2 — Emploi de I' (voi; 199).

Ether de pétrole :

1 - Dépbts d' (voir 196).

2 — Emploi de 1" (voir 199). ‘ )

Ethyle (Fabricatibn de l'acétate ou de chlorure d') (voir 171, 199).
Ethyle (Dép(‘)ts d") (voir 199).

Etirage des métaux (voir 214).

Etoffes :

1 — Dégraissage des (voir 194).

2 - Impression sur (voir 137, 187, 306, 316).

Etoupilles (Fabrication des) avec matigres explosives (voir 50).

3
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160

161

162

163

164

165

Ether méthylique monochloré (Fabriqué, mise en ceuvre,
stockage de) : ' : '

1 — Fabrication........ovivviiiiiiiiiiiiiiieiee et eree e et e e e rbr e e e eees

2 — Emploi ou stockage : 1orsque la quantité susceptible d'étre présente
dans l'installation est supérieure ou égale & 1 Kg....ooovveverrrrvrcnnennnne

Ethyléneimine (Fabrication,, mise en ceuvre, stockage de) :
1 — Fabrication......cccoiceuiiirriniieiiiiiiiieiirie e eeeieeenns e eresennessnnes

2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente
dans l'installation est :

a) Supérieure ou €gale A It.....ocoeriiieiiiiiiiieec
b) Supérieure ou égale & 100 Kg mais inférieure a It.............. SO
Extraits d'organes d'animaux (Fabrication d') (voir 275).

Extraits tannants (Fabrication d") (voir 303).

Farines de céréales (Blutage et mélange des) dans les moulins et
minoterie (voir 81).

Féculeries (voir 43).

Fer (galvanisation, étamage ou plombage du) (voir 221).

Fer (fabrication du perchlorure de) (voir 126).

Fer (fabrication des sulfates de).

1.~ Fabrication du sulfate ferreux :

a) Par lavage des terres pyriteuses grillées................ e
b) Par l'action de l'acide sulfurique sur la ferraille............... Neesesnsrenesnnas

2 — Fabrication du sulfate ferrique par le sulfate ferreux et I'acide nitrique
ou par les oxydes de fer et I'acide sulfurique a chaud..........c..ooovvvneece.

Fer (fabrication du) (voir 28).
Fermentation en milieu liquide (Mise en ceuvre d'un procédé de).

Fer-blanc (Fabrication du) (voir 221).
Fer et de 'acier (travail du) (voir 214).
Ferrailles (Dépdts, triage, emballage, etc, de) (voir 218).
Ferro-alliages (fabrication des) (voir 28).
Ferrocyanure et ferricyanures (fabrication des) (voir 139).
Ferro-cerum (préparation de I'alliage de) (voir 216).
Ferro-silicium (préparation du) au four €lectrique (voir 28).
Ferro-silicium (dépdts de).......ccovveevvveevreennnn..
Feutre (Fabrication du) (voir 309).

- Feutre goudronné (Fabrication <du) (voir 59).

Fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou
synthétiques (traitement de).

a) Par battage, cardage ou autres opérations analogues réalisées a sec, la
quantité de fibres a traiter étant :

1 — SUPELIEUTE A St/juccveiericrerierireiiiriieicrereet et
2 — Supérieure 2 1.000 Kg/jq,‘ mais inférieuremq)
® - Inférieure ou égale a 1.000 Kgfj.............. Hrereeieereenenneseseenieens

AW

AW
APAPC

AW
AW

AW

AW

AW
APAPC

0,5
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166

167

168

169

170

17

172

Fibres minérales artificielles et produits manufacturés
dérivés (fabrication de). La capacité de production étant supérleure a
02 7 S OTPRPRI

Filatures de cocons avec emploi d'au moins 6 bassines fileuses........
Film en celluloid (Fabrication ou dépéts de) (voir.99, 100).
Fils (blanchiment des) (voir 68).

Fils de laine, bourrés et déchets de filatures de laine et soie (Battage et
lavage des) (voir 165).

Fonderie de métaux (voir 216).

Fongicides (voir 271, 272, 273, 274).

Fonte de fer (fabrication de la) (voir 28).

Fonte de fer (fonderie de) en deuxiéme fusion (voir 28).
Forgeage des métaux (voir 214).

Fourriéres des chiens (voir 54).

Fourrure (animaux 2) (voir 54).

Friteries industrielles de produits alimentaires (poissons,
pomme de terre, etc...) dans les agglomérations. (voir 35).

Fromages (affinage des). La capacité logeable étant égale ou supérieure
2 1,000 tONNES.....ovtiiiiriiireeniieeeieeree et eereser e

Fromageries (voir 191).
Fromages blancs (trvail mécanique des) (voir 191).

Fruits, légumes et autres produits alimentaires (conservation
de) (voir 35).

Fulminate de mercure (fabrication du)...........cccoovcevveveevverrrerennn.
Fulminates (mati¢res) (voir 271).

Fumier, engrais et supports de culture (dépdts de) renfermant des
matieres organiques et n'étant pas 2 I'annexe d'une exploitation agricole,
a l'exclusion des champignonniéres.

Le dépot étant supérieur 2 200 M3........ovoovveevveeeoresioeoseioeeooo.
Galvanisation du fer (voir 221).

Galvanoplastie (voir 220).

Garage de véhicules automobiles (voir 255, 60).

Garderies de chiens (voir 54).

Gazométres et réservoirs de gaz comprimé, renfermant des
gaz inflammables (2 l'exclusion des gaz visés explicitement par
d'autres rubriques).

La quantité totale susceptible d'étre présente dans 1'installations étant :

1 — Supérieure ou €gale & 200t..........cccvvvurrirreereennnnn vevenrerreerrany e
2 — Supérieure ou égale A 10t, mais inférieure 2 200t............ocoreun..n.n.
3 — Supérieure ou égale 2 1t, mais inférieure 2 10t.........ccoevvvereerirennnn..

Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation,
pyrogénation, etc..., désulfuration de gaz inflammables 3 I'exclusion de
la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des
déchets et des gaz visés exphcuement par d'autres rubriques :

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

1 — Supérieure ou égale & 200t...........coeeevireereeerrieiereeciee s,
2 — Supérieure 2 10t, mais inférieure & 200t.............ocovvvvvmererrrennnn..
3 — Inférieure ou €gale & 10t.......cccevvivieieereeerereeeeeeeceereee e,

Gaz dits de ville, gaz de houille, gaz d'huile, etc... (fabrication
des) (voir 172).

AW .
APAPC

APAPC

AW

APAPC

AW
APAPC

AW
APAPC

0,5

0,5

0,5
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174

Gaz dit gaz pauvre, gaz de gazogene, gaz 2 l'eau, etc. (fabrication
des ) (voir 172). . :

Gaz combustibles liquéfiés (dépots de) dont la pression absolue de
vapeurs & 15°C est supérieure a2 1.013 millibars, a l'exception de
I'hydrogeéne (visé a la rubrique 184) :

Lorsque la quantité de gaz combustible fabriqué, mise en ceuvre ou stockée,
susceptible d'étre présente est supérieure a 200t..........ccoocevrvererirvcnnne.

Lorsque la quantité d'oxydes d'éthylene fabriquée, mise en ceuvre ou
stockée, susceptible d'étre présente est supérieure a 50t..........cceiniinnens

A - Gaz maintenus liquéfiés a une température telle que la pression
absolue de vapeur correspondante n'excéde pas 12 bars (stockages
réfrigérés ou cryogeénes). La capacité nominale totale du dépdt étant

supérieure 2 SOM3..........cccoievieeiirirerire et nesaes
B — Gaz maintenus liquéfiés dans d'autres conditions (sous pression) :

1 — En réservoirs fixes (vrac), la capacité nominale du dépot étant :

Supérieur 2a 120"‘3--", .......................................................................
Supérieur 2 20m3 mais inférieure ou égale a 120m3................. Seeeenrennens
Supérieur 2 1m3, mais inférieure ou égale 2 20m3............cocceviverrerrnnnn

En bouteilles et en conteneurs, la capacité nominale du dépot étant :

a) Supérieure 2 25000kg......c.cccvvririureiricnnnann. rrereees et e e rentee e s saranes
b) Supérieure a 2500kg, mais inférieure a ou égale a 25000kg..................
c) Supérieure & 500kg, mais inférieure a ou égale a 2500Kkg........coovveneinnnne

d) Exclusivement pour le gaz butane commercial et pour une quantité
emmagasinée (dans des récipients métalliques de moins de 40kg de charge
utile) comprise entre 80kg et 1000kg, 'exploitant doit solliciter une
autorisation de stockage.

e) Exclusivement pour le gaz propane commercial et pour une quantité
emmagasinée (dans des récipients métalliques de moins de 40 kg de
charge utile) inférieure ou égale a 500kg, I'exploitant doit solliciter une
autorisation de stockage ‘

f) Pour les dép6ts mixtes de gaz propane et butane, le calcul global des
quantités emmagasinées (dans des récipients métalliques de moins de
40 kg de charge utile) devra étre compris entre 0 et 500kg, dans ce cas,
I'exploitant doit solliciter une autorisation de stockage

Nota 1. Les autorisations de stockages citées aux alinéas d, e et f, sont
délivrées par les directions de protection civile des wilaya.

Nota 2. Pour les dépbts classés, le calcul des quantités de gaz en stock
s'effectue selon la charge utile des récipients métalliques appropriés a la
nature du gaz considéré ‘

Nota 3. Pour les dép6ts non classés, le calcul des quantités de gaz en
stock s'effectue selon la capacité nominale des récipients métalliques
appropriés 2 la nature des gaz et dont la charge utile ne doit pas excéder
40kg. ,

Gaz combustibles liquéfiés (installations de remplissage ou de
distribution de) :

A. Installation comportant un ou plusieurs postes de remplissage
bouteilles OU CONENEUIS......cciivimiiiiiiiiiiic et rrrerre s

AW

AW
APAPC

AW
APAPC
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B. Installation alimentée a partir d'un dép6t classé, comportant un ou
plusieurs postes de chargement de véhicules citernes ou de remplissage de
réservoirs alimentant des moteurs ou - autres appareils d'utillisation

comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes): ’ {
|1 - Si le dépdt est soumis A AVLOTISALION.....c.cuviiiiiiiirimiiinciiiiinies AW 3
2 — Si le dépdt est soumis 2 déclaration.................. e D

Gaz combustibles (compression de) naturels ou autres sous une
pression supérieure a 10 bars a 15°C (voir 278)

Gaz combustibles (désulfurations des) (voir 172)

Gaz a l'eau (voir 171, 172)

Gaz de gazogéne (voir 171, 172).

Gaz hydrogéne (voir 184)

Gaz d'huile (voir 172)

Gazéification de combustibles minéraux solides (voir 171)
Gazogene (voir 172)

Gélatines alimentaires (fabrication de) et gélatines provenant des
peaux blanches et des peaux fraiches non tannées (voir 130)

Génie génétique (voir 54, H-5°)

Glaceraies (manufactures de glaces) (voir 319)

Glaces (argenture des) (voir 194, 316).

Glaces (etamage des) (voir 158)

Glucinium (fabrication du) par électrolyse (voir 215).

Glucose massé ou de sirop de glucose (fabrication du) (voir 35)
Glycérine (distillation de la) (voir 134) ‘ ‘

Glycérine (extraction de 1a) (voir 134)

Gomme (fabrication de sondes et autres objets en) (vdir 314)

Goudronnages des feutres, tissus,’ cordes, papiers, tuiles métalliques
(voir 59) ‘

175 Goudrons, brais, résines, huiles combustibles d'origine

minérale (mélange ou traitement a4 chaud, & une température supérieure a

100°C de) tels que distillation, pyrogénation, hydrogénation,

déshydratation régénération, sulfatation, etc

A - S'il y a formation de liquides inflammables (voir 59, 199)

B - S'il n'y a pas formation de liquides inflammables :

1 — Lorsque I'opération est faite & feu nu par tout autre procédé présentant
des risques d'inflammation équivalents, la quantité traitée simultanément

dans l'atelier étant supérieure A 100L.....ccoiiniininiir e, AW 1
2 — Dans tous les autres cas : . :
a) La quantité traitée simultanément dans l'atelier étant supérieure a 2000. 1. AW 1
b) La quantité traitée simultanément dans l'ate]ier étant supérieure a 500 1,

mais inférieure ou égale 2 2000 L.........cccoovriiiirniininnn, APAPC 0,5

176 | Goudrons et matiéres bitumineuses fluides (dépots de) :

1 - Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure a 40.000kg................. AW 1
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177

178

- 179

2 - Lorsque la quantité emmagasinée est supérleure a 1.000 kg, mais
inférieure ou égale & 40.000 Kg..........cccovvuiueninerinenerieeeeee e,

Goudrons (fusion et apphcatlon sur un matériau quelconque des)
(voir 59).

Graines et céréales (nettoyage et broyage de) (v01r 81)

Graines et céréales (stockage de) (voir 285)

Graisses (extraction des) (voir 134)

Graisses de cuisine (traitement des) (voir 134)

Graines ou fruits (torréfaction de) tels que café, cacao, etc... k(voir 35)

Graisses et suifs non alimentaires (refonte, neutralisation,

blanchiment, filtrage, etc... des) (voir 134)

Granit (atelier de taille, sciage, polissage de), par moyens mécaniques
(voir 229)

Graphite artificiel (fabrication du) par agglomération de coke, charbon,
graphite, etc... suivie de cuisson, pour électrodes délectrochlmle ou
délectrométallurgle ou toutes autres applications.......................co.......

| Gravures chlmlques avec appllcauon de vernis ou hydrocarbures

(voir 316).

Gravures ou décapage au sable’ ou a la grenaille métallique de
matériaux divers (voir 2)

Grés (fabrication de prpduits céramiques cuits én) (voir 102)
Grillage de minerais (voir 224, 227)

Guano (dépbts de) (voir 152)

Halogénés (dérivés) (voir 194, 195)

Harengs (sauraée des) (voir 36)

Herbicvides (voir 271, 272, 273, 274)

Héxafluorure de sélénium (fabrication, mise en ceuvre, stockage de I').
1 - Fabrlcatlon .......................
2 — Emploi ou stockage :

Lorsque la quantité susceptible d'étre présent dans lmsta]latlon est
supérieure ou égale & 10 Kg....ooooooveveeieieeerreereessieeeesees e, creerens

Héxafluorure de tellule (fabrication, mise en ceuvre, stockage de I') :

1 = Fabrication.............cccccuveveeiiniveiiiricicieceee e NPVURR -
2 - Emploi ou stockage :

Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans linstallation est :

a) supérieure ou égale A 100 Kg........ccoevvveecreeererverersrnn ST

b) supérieure ou égale A 10kg, mais inférieure 2 100 kg...........ccreveen.....

APAPC

AW

AW

AW
APAPC

0,5

1
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Huiles végétales (épuration des) (voir 134)

Hydrocarbures halogénés :

1 — Emploi (voir 134, 194, 316)
2 - Fabrication (voir 195)

Hydrocarbures liquides, essences, pétroles et ses ‘dérivés,
huiles de schiste et de goudron, furfurol, etc... (voir 199).

Hydrocarbures solides (imprégnation des tissus, papier, etc... par les),
préalablement fondus (voir 59)

» RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES "CATEGORIE D'AF{"II(%P)IAGE
180 |Huille coke, lignite (dépdt ou entrepdt de) et autre combustibles
minéraux solides, si le stock entreposé est : \‘
1 — Supérieur 2 300 LONNES......cccvviiiririrriniiiiine e nre e riee s AW 1
2 — Supérieur a 40 tonnes mais inférieur ou égal a 300 tonnes.................. APAPC 0.5
3 — Supérieur a S tonnes, mais inférieur ou égal a 40 tonnes.................... D
181 Houille (agglomérés de) (voir 29)
Houille, minerais, minéraux ou réssidus métallurgiques
(lavoirs a)
La capacité de traitement étant supérieure & 10Uj.....cocerevmerremreiennirirenns AW )
Houille animale (mélange ou traitement des), a I'exception des huiles de
poisson (voir 134) _
| Huilles créosotées (fusion, application sur un matériau quelconque)
(voir 59) .
Huile de goudron (voir 196, 197, 199)
Huile de pieds de beeuf (extraction des) (voir 134)
Huile de poisson (extraction des) (voir 134)
Huile de poissons (traitement des) (voir 134)
Huile et autres corps gras (extraction des) de matieres animales
(voir 134)
Huile de résine (voir 134, 175,)
Huile de schiste (voir 196, 197, 198, 199)
Huiles lourdes créosotées (voir 59)
Huiles lourdes (voir 134, 175)
Huiles siccatives (application des) sur support quelconque (voir 314)
Huiles végétales et résines végétales, résines synthétiques
combustibles, huiles animales, & l'exception des huiles de
poissons (mélange ou traitement & chaud 2 une température supérieure a
100°) voir 134)
Huiles végétales (extraction des) par tout procédé, sauf extraction des
huiles essentielles par la vapeur visée par 182, (voir 134)
182 | Huiles essentielles, parfums (extraction par la vapeur d') contenues
dans les plantes aromatiques, la capacité totales des vases d'extraction
destinés a la distillation étant :
1 — Supérieure ou égale & 20 I3 oot AW 1
2 — Supérieure ou égale a 20 m3, mais inférieure 2 20m3. e APAPC 0,5

T T T T T e e ).



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 o call i
RS ‘ . e 4 novembre 1998
ANNEXE (suite)
N - e ———— T ———————————— — —————]
. RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE D’AF%HI;IAGE
183 | Hydrogéne (fabrication de I'). La quantité totale susceptible d'étre présente
dans l'installation étant : ‘ ’
1 — Supérieure & 50 tONNES......cocueiiriiieriniireieninieeeiie e AM 4 o
2 — Supérieure 2 10 tonnes, mais inférieure ou égale a 50 tonnes............... AW 3 H
i 3 — Supérieure a 2 tonnes, mais inférieure ou égale a 10 tonnes................ APAPC 1
184 | Hydrogene (stockage ou emploi de I'). La quantité totale susceptible d'étre
présente dans 1'installation étant :
1 — Supérieure ou égale & 50 tonnes............... et et AM 4
2 — Supérieure a 1 tonne, mais inférieure a 50 tonnes...........ccoceevevenenenn. AW 2
3 — Supérieure ou égale a 100 tonnes, mais inférieure ou égale & 1 tonne... APAPC 1
Hydrogéne (sulfure d') (voir 300)
Hydrogénation des huiles (voir 134)
185 |Hydrures gazeux tels que : arsine, phosphine, etc... (fabrication, mise en
ceuvre, stockage d') : :
1 — Fabrication........cccccvivuvininieniennnninnnns [ e AM 5
2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans
l'installation est supérieure ou égale & 10 kg.......cooevivenicunnenee. esenses AW 3
Hypochlorites alcalins, notamment de l'eau de javel (fabrication
des):
1 — Au moyen du chlore.......ccccivvviiniiniiiniicnierce AW 1
‘ 2 — Au moyen du chlorure de chauX..........cccoevinriniinninnnnnieeniennienen, +JAPAPC 0,5
186 bis | Hypochlorites alcalins, notamment de l'eau de javel (conditionnement
S )it eiteeet et ettt et ettt e r et e e e D
Hypochlorite de calcium (fabrication de 1') (voir 108) -
Immondices (dépbts d') (voir 140, 245)
Imprégnation de matériaux quelconques (voir 59).
Impression sur étoffes (voir 306).
Impression avec des encres préparées au moyen de liquides
inflammables, odorants ou toxiques (voir 316, 317).
Imprimerie comprenant la fusion d'alliages pour le clichage et la fabrication
- des caracteres d'imprimerie (voir 216). 7
187 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique sur tout
support tel que papier, carton, matieres plastiques, textiles, etc...,
utilisant une forme imprimante :
1 - Offset utilisant des rotatives ou séchages thermiques..............cceuune.. AW 2
2 — Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés ‘
d'impression quels qu'ils soient, comme la fabrication de complexes par
contrecollage ou le vernissage, si la quantité totale de produits
consommée pour revétir le support est :
a) Supérieure & 200 Kg/j...coooviririiiiiii e AW 2
b) Supérieure 2 50 kg/j, mais inférieure ou égale a 200 kgfj..................... APAPC 0,5
3 — Autres procédés, y compris les techniques offset non visés en 1, si la
[ quantité d'encres consommée est :
a) Supérieure ou égale 2 400Kg/j............... crtreersessrstsnsassaerssessesasrens ’ AW 2
b) Supérieure & 100kg/j, mais inféricure ou égale a 400kg/j...................... APAPC 0,5
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Nota : Pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants
organiques au moment de leur emploi, la quantité a retenir pour établir le
classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond & la quantité
consommée dans installation divisée par deux.
Incinération :
1 — De déchets industriels (voir 140 ¢)
2 — D'ordures ménageres (voir 245)
3 — Des lessives alcalines de papeteries (voir 292)
4 — De vinasses de batteraves (voir 322)
Infirmerie de chiens (voir 54-F)
Insecticides (voir 271, 272, 273, 274)
188 Iode (fabrication de I')......... eererereerenteaneeeaerarteresarraeraretetrertrertrentnen AM 4
Iridium (extraction ou affinage de 1') (voir 265) k
189 | Isocyanate de méthyle (fabrication, mise en ceuvre, stockage d') :
1 — Lorsque la quantité susceptible d‘étrc présente dans l'installation est
supérieure ou égale & 100 Kg.......cccoermrrvrirnvieerecnniieeeeniinnecrenvnnensens AM 5
2 - Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est
supérieure ou égale a 10 kg, mais inférieure 2 100 kg......cccccvrvvernnnnee. AW 3
Kapok (voir 250)
Lactoseries (voir 191)
190 | Laines de peaux, laines brutes, laines en suit (lavage des).......... AW 1
"| Laines, cri, effilochés de chiffons, fibre d'origine végétale et '
des plumes de literie, (battage, cardage et épuration des) (voir 165)...
Laines (traitement des) (voir 112)
191 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc..., de) ou de
produits issus du lait :
1 — Capacité journaliére de traitement supérieure ou égale a 70.000 litres de
- lait ou équivalent-lait..........c.cccieerviiiiiniirienniiieeenniiee e e AW 1
2 — Capacité journaliere de traitement supérleure ou égale a 7.000 litres et
inférieure a 70.000 litres de lait ou équivalent-lait............ccoererrerrerrenenn APAPC 0.5
3 — Capacité journaliére de traitement supérieure ou égale a 2.000 litres et
inférieure a 7.000 litres de lait ou équivalent-lait............cccervrrvrrerrernennen

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
— 1 litre de creme = 8 litres équivalent-lait;

— 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés =1 litre
équivalent-lait;

— 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 litres
équivalent-lait;

— 1 kg de fromage = 10 litres équivaient-lait.

Laminage des métaux (voir 214)

Laque (fabrication d'objets dits en) (voir 315)

Lard, les charcuteries et les viandes (atelier 2 enfumer) (voir 36)

Laveries de linge (voir 83)
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192

193

194

195

196
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Lavoirs :
A houile (voir 181)
A laine (voir 190)

<

A minerais (voir 226)

Légumes (ateliers de maturation ou mirissage des) (voir 35)

Lessives alcalines des papeteries (incinération des)...........c.......c..
Lessives de soude ou potasse caustique (dépot de) (voir 291)
Levures (fabrication)........coccceviviiimiiiiiiiiinnnrinnsecniniiens
Liége (trituration du) (voir 81)

Litge (atelier\s ol l'on travaille le) (voir 69)

Lies de vin (séchage des) (voir 321)

Lignite (entrepdts de dépots de) (voir 180)

Lignite (broyage, concassage, criblage de) (voir 82)

Limes (taillage des), scies, engrenages métalliques, par procédés
mécaniques (VOIr 214).....ccovimviivimnmnininieicncniiiin [T reennes

Liquéfaction ou gazéiﬁcation de combustibles minéraux
solides (installation de) (voir 172, 199)

Liquides halogénés et autres liquides odorants ou toxiques
mais ininflammables (ateliers o I'on emploi des produits & base de)
pour tous usages tels que dégraissage, nettoyage 2 sec, mise en solution,
extraction, etc...

La quantité de solvant utilisé ou traité simultanément dans I'atelier €tant :

1 — Supérieure & 1.500 L...ccooiiiiiniiniiniiiiiii
2 — Supérieure 2 500 1 mais inférieure & 1500 L.....ccovininiiinnnnnn.
3 — Inférieure A 500 L...ccccoverreiiiiiniiiiinniecrire et

Liquides halogénés (fabrication de) par l'action des halogenes sur des
corps organiques :

1 - Lorsque la fabrication est faite par des hologénes sur des liquides
inflammables (voir 199)

2 - Lorsque la fabrication est faite par des halogénes sur des hydrocarbures
gazeux (acétylene, méthane, €tC........covervenenininiiiiiiiii

Liquides inflammables (dép6ts de)
Définitions

A. Liquides particuli¢rement inflammables (éoefficient 1/20) : tels que,
oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair est
inférieur a 0°C

‘| B. Liquides inflammables de la 1&re catégorie (ccefficient 1) : tous les

liquides dont le point d'éclair est inférieur a 55°C et qui ne répond pas a la
définition des liquides particulierement inflammables sont

APAPC

AW

AW
APAPC

AW

0,5

0,5

i ———————————————————————————— s
e ————————————




14 Rajab 1419
4 novembre 1998

ANNEXE (suite)

N o] DESIGNATION DES ACTIVITES . CATEGORIE D'AFI(’IIgnP)IAGE

assimilés aux liquides inflammables de la 1&re catégorie les alcools de toute
nature dont le titre est supérieur a 60°C

C - Liquides inflammables de 2¢éme catégorie (ccefficient 3) :
tous les liquides dont le point d'éclair est supérieur & 55°C et
inférieur 2 100°C, sauf les fuels (ou mazout) lourds sont assimilés
aux liquides inflammables de 2&me catégorie, les alcools de
toute nature dont le titre est supérieur 2 40°C mais inférieur ou égal
a 60°C

D — Liquides peu inflammables (ccefficient 15) : fuels (ou mazout) lourds.

Régles de classement :

Dépbts aériens de liquides inflammables de catégorie A et B lorsque la
quantité stockée susceptible d'étre présente est supérieure & 10.000t......... . AM ' 4

1t Dépdts aériens de liquides inflammables de la catégorie de référence
(ceefficient 1) :

—~ Réprésentant une capacité nominale totale supérieure a 100m3............... AW 2

— Réprésentant une capacité nominale totale supérieure a 5m3 mais

inférieure -ou égale a 100m ............................. eeerernerrrresesarrereesrens
~ Réprésentant une capacité nommale totale inférieure ou égale a 5m3.......

Si ces liquides sont contenus dans des réservoirs enterrés, les
quantités déterminant le seuil de classement sont doubles s'il s'agit de
réservoirs enfouis, quintuplées, s'il s'agit de réservoirs en fosses ou
assimilés.

En outre, les liquides inflammables et les liquides inflammables de 2¢me
catégorie dans leur masse 2 une température supérieure a leur point d'éclair
sont assimilés 2 des liquides inflammables de la 1&re catégorie

Nota : Tout dépdt comprenant des stockages de liquides inflammables de
i catégories différentes et éventuellement des gaz combustibles, est assimilé
4 un dépbt unique du produit le plus sensible aux risques d'incendie.

Liquides inflammables de 1a 1&re catégorie(dépot de) (voir 196, 199)
Liquides inflammables de la 2&me catégorie (dépdt de) (voir 196, 199)
{ Liquides particulierement inflammables (dép6t de) (voir 196, 199)

Liquides inflammables de la 1&re catégorie ou des alcools (ateher ou l'on
emploie des) (voir 199)

197 |Liquides inflammables (fabrication industrielle) dont t;aitement du
pétrole, de sulfuration : .

La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de
référence (ceefficient 1) susceptible d'étre présente dans l'installation
étant :

1 — Supérieure ou égale & 200 tONNES......cccoviiiriinnmiiiiiinnieiieiniiinrinne ‘

2 — Supérieure a 30 tonnes, mais inférieure & 200 tonnes............cuu... -

3 — Supérieure a 2 tonnes, mais inférieure ou égale a 30 tonnes................

4 — INFEriEUre & 2 LONNES....cceuiiiiiiiiiiiierrrireernrereneertieerenierenesirenessnnseeans '

|I—-—~_—_—-——————-— = i —
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Nota 1 : Les seuils de classement concernant des opérations mettant en
ceuvre*d'autres catégories de liquides inflammables se déduisent des
paragraphes ci-dessus par application des ccefficients définis 2 la rubrique
196

Nota 2 : Le classement des installations mettant en ceuvre plusieurs
liquides inflammables de la méme catégorie se détermine en cumulant les
quantités de liquides inflammables en cause

Les installations mettant en ceuvre plusieurs liquides inflammables de
catégories différentes sont soumises 2 autorisation ou a déclaration dés
lors que, pour l'une au moins des categorles les seuils d'autorisation ou
de déclaration sont atteints.

198 |Liquides inflammables (installations de remplissage ou de
| distribution):

1 - Installations de chargement de véhicules — citernes, de remplissage de
récipients mobiles ou de réservoirs montés a poste fixe sur des véhicules
a moteur, le débit maximum équivalent de I'installation pour les liquides
inflammables de la catégorie de référence (ccefficients 1) étant :

a) Supérieur & 20m3/h.......rveerrrerrrorrn, et seersseasstans AW 1
k b) Supérieur 2 1m3/h mais inférieur ou égal 2 20m3/h..........ooeee.. APAPC 0,5

2 - Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépot de
liquides inflammables soumis A aUtOTiSAtiON..........cveevveeeeererreernnnns AW 1

Nota 1 : Les seuils de classement concernant des opérations mettant en
ceuvre d'autres catégories de liquides inflammables se déduisent des |
indications ci-dessus par application des ccefficients définis 2 la rubrique
196 . : .

Nota 2 : Le classement des installations mettant en ceuvre plusieurs
liquides inflammables de la méme catégorie se détermine en cumulant les
quantités de liquides inflammables en cause

Les installations mettant en ceuvre plusieurs liquides inflammables de
catégories différentes sont soumises 2 autorisation ou 2 déclaration deés
lors que, pour l'une au moins des catégories, les seuils d'autorisation ou

* de déclaration sont atteints -

199 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) 2
I'exclusion des installations de combustion ou de simple mélange 2 froid;
la quantité de liquides inflammables de la catégorie de référence (ccefficient ‘
1) susceptible d'étre présent dans I'installation étant :

1 — Supérieure & 200C.......cccoieeriviceieeieeeniresreeesrersrsessssessesesessssesons " AM 4
2 — Supérieure a 30t, mais inférieure 3 -200t...........covervreeeeeemoereoin AW . 3
3 — Supérieure ou égale 2 1t, mais inférieure ou égale 2 30t.................. APAPC 1
200 |Litharge (fabrication de la) : ' Aw 1

...............................................................

Magnésium (fabrication du) par électrolyse ignée (voir 215)

| Magnésium (fabrication de 1a poudre de) (voir 39)
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Matieres plastiques autres que le celluloide (préparatlon par emploi de
nitrocelluloses) (voir 290)

_(suite)
‘ T | RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE D’AFl(:Ignl)iAGE
201 Magnésium (dépdts de poudre de), fils et déchets tels que tournures,
copeaux, etc.., supérieur a 10 kg :
a) quand la quantité emmagasinée est supérieure 2 500 Kg..........coevnnev. . AW 1
b) quand cette quantité est supérieure 2 10 kg, mais inférieure ou égale a
SO0 KEerreirieeniruieeirerenreiiiesiritrrreersreeeeareits e errrseresereeteaieaaaeaenns . APAPC 0,5
202 | Magnésium et de ses alliages (travail du)..........coovviniiinnnnn, D
Malteries (voir 296)........ccceeerevennnn. et rrerreeeeeenear e e reraieerarnrannns
Marbres (ateliers de taille, sciage et polissage des) par moyens mécaniques
(voir 229)
| Marcs fermentes-cibles de fruits tels que raisins, pommes, etc.. (dépots de)
(voir 321)
Maroquinerie (ateliers de) (voir 107)
203 | Massicot (FAbLCAtion QU)..........ccoovveieerrerrerresereesessessesessssnssssans AW ' 1
204 | Matériaux, objets ou produits triés et apportés par‘ le public ‘(décl.letterie'
aménagée pour les), bois, déchets de jardin encombrants, gravats, huiles
usagées, médicaments, métaux, papiers, cartons, plles et batterles
plastiques, pneumatiques, textiles, verre :
a) Superficie supérieure a 2500 2.t AW 1
b) Superficie supérieure a 500 m? mais inférieur ou égale 4 2500 m....... APAPC 0,5
c) Superficie supérieure ou égale a 100 m?2 et inférieur 2 500 m2............... D v
205 | Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux téls que
béton, agglomérés divers, etc.., la puissance installée du matériel vibrant
étant :
1 — Supérieure 2 200 KW....cccooviiniimniiiniiniiiene e AW 1
2 — Supérieure 2 40kw, mais inférieure ou égale a 200 kw....................... APAPC 0,5
3 — Supérieure a 5kw, mais inférieure ou égale a 40 kw......c..ccviienennc, D
206 Matiéres colorantes (fabrication de) (voir 132)
Matieres plastiques, plastoméres ou élastomeres ou des produifs
intermédiaires pour 1'obtention de telles substances (fabrication des), a ‘
l'exception du celluloid, par tous procédés, la capacité de production R
étant : ‘
1 — SUPEHiEUre & 100 UaN........coevevverereresereseesesessessessessessenseesasssnses AW 1
2 — Supérieure a 40t/an, mais inférieure ou égale a 100/an....................... APAPC 0,5
I 3 — Inférieure ou égale & 40t/an..........ccovvvvuvvreiimrriiiiciicii D
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207 |Matieres plastiques ou résines synthétiques (emploi de) autres que le
celluloid

A — Comportant des opérations telles que moulage, trempage, excution,
polymérisation 2 chaud ou 2 froid, application au pinceau ou par
pulvérisation, etc.. :

1 - Lorsque 1'établissement émet des vapeurs, gaz, fumées ou émanations

L TS APAPC 0,5

B — Exclusivement par procédés mécaniques tels que découpage, sciage,
MEULAZE, ELC....iurremmemmniiiiiiiiiiieeicii e s D

Matiéres plastiques (dépots de déchets de) (VOIr 88).......ccocovviininnn.

Matiéres plastiques alvéolaires ou expansées (dépdt de) telles que
mousses de latex, de polyuéthane, de polyester, de polystyréne, de nylon,
de polychlorures de vinyle, durée-formol, de phénols, etc... (voir 86)

Matricage des métaux (voir 214)
Mazout (voir 196, 198, 199)
Mzéches soufrées (voir 292)

208 | Médicaments (fabrication et division en vue de préparation de) 2 usage
humain ou vétérinaire y compris jusqu‘a obtention de la forme galénique
en dehors des ateliers de pharmacie non hospitaliers :

1 - Lorsque l'effectif du personnel est supérieur & 400...........ccovvvrrrenrnene. AM
2 — Lorsque l'effectif du personnel est inférieur ou égal a 400.................. . AW 3

Sont également visés par cette rubrique, les insecticides et les acaricides a
usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentilles de
contact.

Mégisseries (VOIr 304)......ccccciiinniiiniiiininiienieir e
Mélanges de produits pulvérulents (\)oir 81, 82)

Ménageries (voir 54-H3°)

Mercaptans (ateliers de fabrication de) (voir 299)

209 Mercure (stockage de) et des composés du mercure sous forme de liquide

1 — La quantité susceptible d'étre stockée étant supérieure ou égale a 200 kg
€n ElEMENt MEICUTE.......coeiviiiririiiiiiiiieieretteitiies e eeeerrretesssressesseeranas AW 3

2 — La quantité susceptible d'étre-stockée étant supérieure ou égale a 20 kg ‘
et inférieure 2 200 kg en €lément MEICUTE..........cvvueviivrenrneinieiniionennns APAPC 0,5

210 | Mercuriels (fabrication des sels et composés de) et des préparations en
CONLENANT..e.uereeeireeireeieenieenieeans dereeererettessreesneseenearessassastesarsesses AW 3

211 Mercuriels (utilisation de catalyseurs de) dans des procédés industriels..... AW 1

Métaux (affinage des) au four a réverbére, a I'exception du. platine, des
métaux de la mine du platine (voir 265) et du plomb (voir 266)

Métaux (décapage des) au sable et par grenaille métallique (voir 2)
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Meétaux (décapage des) aux acides (voir 220)
212 | Métaux (désétamage des) par le chlorure.........ccoevvvvrriniiinneennnennnnn, AW 1
213 Métaux (dorure et argenture des) par le MEICUre.........cevrvvercrnnisniennnnnen AW )
214 Métaux et alliages (travail mécanique des), la puissance installée de
I'ensemble des machines concourant au fonctionnement de l'installation
étant : _ ‘ .
1 — Supérieure & 500 KW..ooovrvrririiiiiiiiiiiiii e AW 2
2 — Supérieure a 50 kw, mais inférieure ou égale & 500 KW........corerrrre APAPC 0,5 |
3 — Supérieure a 10 kw, mais inférieure ou €gale a 50 kw......c.ecoevvrvennnn D
215 Métaux et alliagés (fabrication des) par électrolyse ignée, lorsque la
puissance des fours est supérieure 2 25 kw........ e s AW 1
216 |Métaux et alliages (fonderies de) :
1 — Pour la fabrication de produits moulés de plomb et alliage contenant du
plomb (au moins 3%). La capacité de production étant :
a) Supérieure a IOOkg/j.= .................................................................... AW ‘ 2
b) Supérieure a 40kg/j, mais inférieure ou égale 2 100kg/j.......ccccervennenee. APAPC ‘ 0,5
c) Supérieure a 5kg/j, mais inférieure ou égale a 40kg/j........covcurrvurrecnnne. D
2 — Pour la fabrication de produits moulés de métaux et alliages de métaux
ferreux. La capacité de production étant : t
a) Supérieure & 10/]....cooviviimiiiiiiiiiiiiiiin s AW )
b) Supérieure a 2t/j, mais inférieure ou égale a 10t/]......ccccovvrrverncrnnnnnnns APAPC 0.5
c¢) Supérieure a 500kg/j, mais inférieure ou égale a 2t/j.......cecevverruirnnnnnne ‘ D
3 — Pour la fabrication de produits moulés de métaux et alliages nonferreux
(al'exclusion de celle relevant de 1). La capacité de production étant :
a) SUpErieure A 2/j.....cccciviiiiiiinie — AW 2'
b) Supérieure a 100t/j, mais inférieure ou égale & 2t/j.....c.coeevrrrvruinnnnnns APAPC 0,5
217 | Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu des)........cceceverrevieeenne APAPC 0,5
218 | Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages
de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors
d'usage, etc
La surface utilisée étant supérieure 2 500 m2...........ccccoveeverrcrrrrrenrnrnnn. AW 1
La surface utilisée étant supérieure a 100 m2, mais inférieure ou égale _
500 m2 .................. APAPC 0,5
La surface utilisée étant supérieure 3 50 m2, mais inférieure ou égale
100 M2 oottt s D
219 | Métaux (traitement des) par les acides :
1 — Décapage au trempé (voir 220)
2 — Décapage par projection, par circulation, par mousse et gel :
a) Lorsque le volume de solution acide mis en ceuvre dans l'atelier est
supérieur & 1.500 l......c..ccoovvvnienniienrirnniiiencree e rerereeeeresraes AW 1
L—-————-———--—————-—-——‘_——_u—-——_—_.—_—_—_——'-——".—____g
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RAYON
N DESIGNATION DES ACTIVITES CATEGORIE D'AFfII%IAGE
b) Lorsque le volume de solution acide mis en ceuvre dans 'atelier est
inférieur ou égal & 1.500 L......cccccoovririvrirrernneninerrcirercceeiereesnne APAPC 0,5
3 — Décapage en phase ZazZEUSE...........ccccivevueiriiiiriiricieciiseeosessoseesinne D “
4 — AULreS traiteImMENtS...ccuuiiiirriuieereeeruereiereereersererntanserssrenrssssrennsnses D

220 |Métaux et matiéres plastiques (traitements électrolytiques ou

. chimiques des) pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le
i polissage, la métallisation ou la démétallisation etc...
a) Lorsque le volume des cuves de traitement est supérieur a 1 500L........... AW 1
b) Lorsque le volume des cuves de traitement est inférieur ou égal 2 1.5001 APAPC 0,5

Métaux (traitement thermique des) par l'intermédiaire de bains de sels
fondus (voir 64)

221 Métaux (galvanisation, étamage, plombage des) ou revétement métallique
d'un matériau quelconque :

1 — Par immersion dans un bain de métal fondu..........ccoverniiinnvinnnens AW 1
2 — Par pulvérisation de métal fondu.........ccocvveceverrvernicrcenicicnnicnininns APAPC 0,5
Meétaux (application d'émail sur les) (voir 149) |

Métaux (dégraissage des) (voir 194, 195, 199)

Meéthyle (fabrication de I'acétate, du chlorure, de nitrale de) (voir 199)
22 Méthylénes (raffinage des)......... | AM 4
Méthylénes (alcool)

1 — Dépbts (voir 196) :
2 — Emploi (voir 199)

3 — Fabrication (voir 31)

Meulage des métaux (voir 214)

223 Meules artificielles (fabrication des) :

1 - En produits céramiques (voir 102)
2 — A l'aide de produits susceptibles de dégager, au moment de la cuisson
ultérieure, des vapeurs malodorantes...........coererevecrircennisnnnine AW 1

224 |Minerais carbonatés (grillage des)........coocovrmrevrerrereerierrereneens veeans D
Minerais de métaux précieux (traitement des) (voir 265).................

Minerais ou résidus métallurgiques (concassage et broyage des)

(voir 82)
225 | Minerais de fer (agglomération de).........ccccoeverrevvrsverivunrennerniennnninns AW 1
226 Minerais, mineraux ou résidus métallurgiques (lavoirs 3), la

capacité de traitement étant supérieure 2 10 t.......cocevvevevenenrerreneennenns ' AW 1 1
227 | Minerais sulfu\rés ou arsenicaux (grillage des).........cc.occcriurernnen, AW 3

228 | Minerais (traifement a chaud de) par l'acide sulfurique, en vue de ,
I'extraction des métaux ou de la préparation de sulfates métalliques.......... AW 1
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229 | Minéraux (corps) naturels ou artificiels tels que le marbre, le gramt
l'ardoise, le verre, etc... (ateliers de taillage, sciage et polissage de) par
moyens MECANIQUES.......cocvmrirrieeiiiiieee ettt e APAPC 0,5
230 | Minium (fabrication du)........cccocevveviveeirireriiresrrinienns e AW 1
Minoteries (voir 81) ,
Mollusques (voir 36)
Morues (sécheries de) (voir 36)
231 Moteurs a explosion (atelier d'essais de) :
1 — Si la puissance totale des moteurs simultanément en essai ne dépasse
pas méme momentanément 147 kw (200 CV)rerirreeereennneneeees eerrererneenn AW 1
2 — Si cette puissance dépasse 147 kw (200 CV)erreererererneens ererieremrereeneeren AM 4
232 Moteurs a combustible interne (atelier d'essais de) :
1 — Lorsque l'échappement se fait sans interposition d'un dispositif :
ST EMCIEUX . Luiiieieeeiieer e e e e e e rraesereeseabaseenaseensernaenaaeauses AW 3
2 — Lorsque l'échappement se fait avec interposition d'un dispositif
silencieux : .
a) La vitesse de rotation des moteurs ne dépassant pas 1.500 tours par
minute, et l'atelier étant a SOm au moins de tous batiments occupés ou
habites par des tiers........cccoocieeiiiiiiinini cpeerersinssens D
b) Dans tous les autres GBS vverererreesesseesseseeeeseseeeseeeseeeess e senenerens AW 1
233 Moteurs a réaction (atelier d'essais de) : o
1 — Lorsque la poussée dépasse '1,5kn ou lorsque la puissance est supérieure
a 147 kw...cooorviiinnie RSP AM 3
2 ~ Lorsque la poussée ne dépasse 1,5kn ou lorsque la puissance est
supérieure @ 147 KW..oooooooiiiiiiiii s AW 1
234 | Moulinage (atelier de) dans les agglomérations.............. eerrreeeraresareenne D
235 |Naphtaline (dép6ts de) supérieur & lt......ccccevvveveirneneeninreninnennennee APAPC 0,5
236 | Naphtylamine (fabrication, mise en ceuvre, stockage de) : .
1. = FabriCAtiON......ccccvueeiireciiietieerieeteesereesreeseeesbeesusee s ise e sreeans AM 4
2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présehte dans
» l'installation est supérieuyg ou égale a 10 kg.......ccovvnvrnnne, IR PR AW 3
237 | Nettoyage a sec pour l'entretien des textilles ou vétements. La capacité
nominale totale des machines présentes dans I'installation étant : |
1 — Supérieure a 50 kg............... et AW * 1
2 — Inférieure ou égale 2 50 Kg....ooooeerreererrrerrrerrnnns erereieaes e APAPC 0,5
Nickel (voir 136, 137, 224, 227,).ccocomrrsrenernrnnnrrrerees SRR '
238 [ Nickel carbonyle (tétracarbonyl-nickel) (fabrlcatlon mise en ceuvre,
stockage de) :
1 - Fabrlcfatlon ................. J OO TUPRRRPPPPRTSS TN PSP AM 5
2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité dans l'instaltation est
supérieure ou €gale & 10 Kg....ocovvvvviiininiiiiiiiisiiiics trgeeenenas AW 3
Nickelage électrolytique des métaux (voir 220) :
239 |Nitrates métalliques obtenus par l'action de l'acide sur le métal
(fabrication des)........ccccovviviviiiiiniiiiiini AW 1
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RAYON
D'AFFICHAGE
(Km)

240

241

242
243
244
245

246

Nitrates d'ammonium y compris sous forme d'engrais simples
(dépbts de);

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

1 — Supérieure ou égale & 2.500 tONNES.........cceeereeeereererireereenreere e

2 — Supérieure ou égale a 500 tonnes, mais inférieure 2 2.500 tonnes..........

3 — Supérieure ou égale a 100 tonnes, mais inférieure ou égale a 500 tonnes.

4 — Inférieure @ 100 tONNES.......cceeerevrieeiecreecreeeeereeeeieeeesreeeeirreesrreeens

Nitrates d'ammonium, mélangé avec des matiéres inertes non
susceptibles de réagir sur le nitrale d'ammonium (dép6ts de) (voir 153).

Nitrates (dépots de dérivés) a caractere explosif autres que 1'acide picrique
(voir 290)

Nitrés (fabrication des produits organiques) voir 290)

. | Nitrocelluloses (dépéts de) (voir 290)

Nitrocellulose (fabrication de) (voir 290)

Nitrocelluloses et produits nitrés (emploi ou traitement) pour la
préparation de solution a, vernis, peintures, encres, colles, matiéres
plastiques, a I'exclusion du celluloid (voir 290)

Nitrocellulosiques (dépots de solutions ou de pétes) (voir 290)

Nitrocellulosiques (emploi des solutions ou de pétes) (voir 290)

Nitobenzine ou ses homologues (fabrication de la) (voir 199)

Nitrosulfate de fer (voir 162-2).

Noir d'acétyléne (dépdts de) (voir 104, 105)

Noir animal et du noir d'ivoire (fabrication du) (voir 247). P

Noir de fumée (fabrication de).......ccccooveveviiiiieeiiriniinniiiniininniivin R

Noir de fumée (dépéts de) (voir 104, 105)

des schistes bitumineux (voir 82) - -

| Noir de naphtaléne (dép6ts de) (voir 104, 105)
Noir de pétrole (dép6ts de) (voir 104, 105)
Oeufs (casseries d') (voir 36) iy
Oignons (dessiccation a I'étuve des) (voir 35)

Oléum (voir 26)

| Olives (confiseries d') (voir 35)

TaEs

Or ou l'argent (affinage de 1')....cccociveiiiirecniiiieceeee e
Or, de I'argent de I'étain et de I'aluminium (battage de I').............
Or ou de I'argent (extraction de 1') par amalgamation ou cyanuration......

Ordures ménagéres et autres résidus urbains (stockagé et
traltement des):

,,,,,

2 — Décharge ou déposante............ccereerevrrereeeerreeisrinreneensennans poppeees

3 — COMPOSLAZE.....uuniiieeirereinieieeeeeeesttrteee e e e eeiaerreeeeeenbrrreeeesenieneeenes
4 = INCINETALION. . ...ueiiieiiiiee e et e et esessteaeresseesernresessennnns

Noir minérale (fabrication du) par le broyage des résidus de la distillation

AW
APAPC

AW

AW

AW

AW

AW
AW
AW
AW

APAPC

w

bk et kb

0,5
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247 Os (distillation ou incinération des) pour la fabrication du noir ammal
du noir d'ivoire ou des cendres d'0Sueineiinriri s AW 3
248 Os (dépdt d") :
1 — Dépot d'os verts, d'os gras ou de cuisine, quand la quantité .
emmagasinée est supérieure ou égale 2 50 Kg........ccocovrrrevrrrennnnne. AW 2
2 — Dépbts d'os secs :
a) Quand la quantité emmagasinée est supérieure ou égale 2 1.000 Kg..... AW 1
b) Quand la quantité emmagasinée est inférieure 2 1000 Kg, mais
supérieure & 300 Kg....cooooriviiriirniinrieee e D
Nota : Lorsque, dans un méme dép6t, sont emmagasinés des os secs et
des verts, gras ou de cuisine, ce dépdt est classé comme s'il ne
contenait que des os verts, gras ou de cuisine et les quantités d'os réunis
‘dans ces dépdts sont comptées pour un poids égal d'os de cette
catégorie.
249 Os, cuir, cornes, sabots, onglons et autres déchets d'animaux
(torréfaction des) pour la fabrication d'engrais et autres usages............. AW 3
Os (fabrication des superphosphates d') (voir 301).
Osmium (extraction ou affinage de 1') (voir 265).
250 Ouate (ateliers pour la fabrication de I') par traitement chimique du
coton, du kapok et des autres fibres végétales............cocevurerreerinnnnen. AW 3
. ‘ ‘ 1
251 Ouate hydrophile (fabrication de I') par traitement chimique du coton,
du kapok et des autres fibres végétales............coovvvvvvvernennne. R D
Oxydation anodique des métaux (voir 220).
Oxychlorure de carbone :
1 - Emploi (voir 89).
2 — Fabrication (voir 90).
3 — Dépbts (voir 91).
Oxydes d'azote (voir 20, 62).
Oxydés de soufre (voir 24, 52, 312).
252 Oxygéne (emploi ou stockage). La quantité totale susceptible d'étre
présente dans l'installation étant :
1 — Supéri égale & 2000 tONNES.......ccceerevrvreeerirririesisrerineaens
upérieure ou égale a tonnes AM 4
2 — Supérieure ou égale a 2000 tonnes, mais inférieure A 2000 tonnes..... AW 3
3 — Supérieure ou égale a 200 tonnes, mais inférieure 2 200 tonnes........ APAPC 1
Ozokérite (fusion, application) sur un manteau quelconque (voir 59).
%
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CATEGORIE
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D'AFFICHAGE
(Km)

253

254

255

1256

Pailles et autres fibres végétales (blanchiment des) (voir 68).
Palladium (extraction ou ;etfﬁnage du) (voir 265).

Papeteries (voir 254).

Papeteries (incinération des lessives alcalines des) (voir 192).

Papiers usés ou souillés (dépdts de), la quantité emmagasinée étant
SUPEriEUre A 50 tOMNES.......cocviveiiiieieeiinricteeeeeeeeeeeeeeeeeesvesenens

Papier et carton (fabrication du)......ccccoeevevrieeevrciiriiceiseee,
Papiér (fabrication des sacs en) (voir 311).

Papier goudronné (fabrication du) (voir 59).

Paraffine (fusion, application sur un matériau quelconque) (voir 59).
Paraffine (moulage par fusion d'objets en) (voir 73).

Parcs de stationnement couverts et garages hotels de
véhicule a moteur. La capacité étant :

1 - Supérieure 2 1.000 véhicules.........ocoervurrniiriiiciiiniiicnccnennie

2 — Supérieure a 100 véhicules, mais inférieure ou égale a 1.000
VENICULES....oviiiiiiiiiiicccee e

Parfums (extraction des) :

- par des solvants inflammables (voir 199).

— par des solvants non inflammables (voir 196).
Pite a papier (blanchissement de ‘la) (voir 66).

Pite a papier (préparation de la)
1 — Pite chimique. La capacité de production étant :

a) Supérieure a 100 t/j............. ettt

.b) Inférieure ou égale & 100 tj..ooocveevereeimeicicecececece s

2 — Autres pites y compris le désencrage de vieux papiers.....................

Peaux (apprétage dés) ( voir 304).

Peaux (lustrage des) ( voir 304).

Péaux .(dégraissage des) ( voir 194, 199).

Peaux ~(imprégnation des) a I'aide de corps gras ( voir 107, 304).
Peaux (pelanage‘des) ( voir 304).

Peaux et poils (sécrétage des) (vvoir 304).

Peaux fraiches (séchage des) ( voir 304).

AW

AW

AW.

APAPC

AW
APAPC
AW

%

0,5
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CATEGORIE

RAYON

D'AFFICHAGE

(Km)

257

. 258

259

| ——————

Peroxydes organiques (définitions et classification).

Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont réparties
en trois catégories de risques :

Catégorie 1 : produits présentant un risque d'explosion violente
(détonation ou forte déflagration).

Catégorie 2 : produits présentant un risque de déflagration modérée.

Catégorie 3 : produits susceptibles d'inflammation sans risque de
déflagration et en trois groupes de stabilité thermique.

S1 : produits dont la stabilité thermique n'est assurée qu'a une
température inférieure a 0°C.

S2 : produit dont la stabilité thermique n'est assurée qu'a une températhre
inférieure a 30°C, mais pouvant &tre supérieure ou égal 4 0°C.

S3 : produit dont la stabilité thermique est assurée a une température |

pouvant étre supérieure ou égale a 30°C.

Peroxydes organiques (fabrication des). La quantité totale susceptible
d'étre présente dans l'installation étant :
1 — Supérieure ou égale a 50 tONNES......ceeevvvverrvrernreennns ORI

2 — Inférieure 2 50 LONMES . ..uvieiiiiiiiiiiiiiiierieireeeeeee e s ssseeeeeeeenes

Peroxydes organiques (emploi et stockage).

1 — La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant
supérieure ou égale a 50 tonnes de risques 1, 2 ou 3......ccccceereevereennan

2 — Peroxydes organiques et préparations en contenant, de la catégoﬁc de
risque 1 et de stabilité thermique S1, S2 et S3, la quantité étant
supérieure 2 1 Kg, mais inférieure ou égale 50 tonnes............c...........

3 — Peroxydes organiques et préparations en contenant, de la categorle de
risque 2 et de stabilité thermique S1, S2 et S3:

a) Quantité supérieure ou égale & 100 Kg, mais inférieure 4 50 tonnes.....

b) Quantité supérieure ou égale a 10 Kg, mais inférieure a 100 kg..........

4 — Peroxydes organiques et préparations en contenant, de la catégorie de
risque 3 et de stabilité thermique S1 et S2 :

a) Quantité supérieure ou égale a 500 Kg, mais inférieure a 50 tonnes.....
b) Quantité supérieure ou égale a 50 Kg, mais inférieure 2 500'Kg.........

5 — Peroxydes organiques et préparations en contenant, de la catégorie de
risque 3 et de stabilité thermique S3 :

a) Quantité supérieure ou égale & 2.000 kg, mais inférieure 2 50 tonnes...
b) Quantité supérieure ou égale a 120 kg, mais inféricure 2 2.000 kg......

Nota — Les peroxydes organiques et préparations en contenant ne
présentant aucun des risques ci-dessus énumérés, et de stabilité
thermique S3, ne donnent pas lieu a un classement.

Lorsque les ateliers ou dép6ts contiennent des produits a plusieurs
catégories de risque ou groupes de stabilité thermique, leur classement
sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, 2

la catégorie de risque et au groupe de stabilité présentant le plus grand
danger.

AW

AW

AW
APAPC

AW
APAPC

AW
APAPC

0,5

0,5

0,5

e ————r e —————————————————————
e e e e —
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Pesticides (voir 271, 272, 273, 274).
Pétrole (voir 196, 197, 198, 199).
260 Phénols (fabrication des) par extraction des goudrons ou par synthese.... AW 1
Phosgéne ou oxychlorure de carbonne.
1 — Ateliers o on l'utilise pour des fabrications (voir 89).
2 - Fabrication (voir 90).
3 - Dépbts (voir 91).
261 Phosphate de chaux (enrichissement du) :
1 — Par insufflation d'air........ccccovvveivrieeecreeiiirreeneen, serrrresenaenes AW 1
2 = Par 1aVage......covreeecineeriagneseninies sttt APAPC 0,5
262 Phosphore (fabrication du)............. e e AW 1.
263 Phosphore (dépbts de) :
1 — Quand la quantité emmagasinée est supérieure 2 200 kg..........ocv..e.. AW 1
2 - Quand la quantité emmagasinée est supérieure a 10 kg, mais
inférieure ou égale & 200 Kg.......cooeerviviniesinniincne e, APAPC 0.5
264 Photosensibles a base argentique (traitement et développemerit
des surfaces). La surface annuelle traitée étant :
1 — Radiographie industrielle :
a) Supérieure 2 20.000 M2........ccovivmiinririnieieiene s AW ' 1
b) Supérieure 4 2.000 m2, mais inférieure ou égale 2 20.000 m2 APAPC 0,5
2 — Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie
cinémas). :
a) Supérieure A 50.000 M2-..........cooveuevverierieiceieeeees s AW 1
b) Supérieure 2 5.000 m2, mais infétieure ou égale A 50.000 m2............ - APAPC 0,5
Phytosanitaires (produits) (voir 271, 272, 273, 274). "
Plantes marines (combustion des) dans les établissements permanents
(voir 188).
Plaques d'accumulateurs (fabrication des) (voir 3).
Plastométres (voir 84).
265 Platine et des métaux de la mine de platine, irridium,
osmium, palladium, rhodium, ruthénium (extraction ou
affinage du).....ccoviiiiiic it e AW 1
Platre (cuisson et broyage du) (voir 113).
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266 Plomb (affinage ou coupellation du)...........ccoceervuvrrvvennn. e AW o1
267 Plomb (désagentation du) par zingage...........cceeeeveeveernreiivenvennesnenns AW 1
268 Plomb (fonderies de ChIOrure de).........ccocevvveveeiieioeneeeriereereerrressseeens AW 1
Plomb (traitement par voie séche des mineraié dé) en vue de l'extraction
du métal) (voir 227).
Plomb (fonderies de) (voir 216).
269 Plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyle A4 une concentration
supérieure 2 10 g/l (stockage et mise en ceuvre de) : lorsque la quantité
susceptible d'étre présente dans l'installation est supérieure ou égale a
S0 LOMMES...cuiiiiiiiiiiiiiiiiriteeee e et eee e ae e e e ee e e e e en e e e enes AW 3
Plombage des métaux (voir 221).
Plumes de literie (battage, cardage, épuration et autres opérations
analogues comportant I'emploi d'appareils mécaniques des) (voir 165).
Poils (sédrétage des) (voir 304).
Pointes (fabrication de) par choc mécanique) (voir 214).
Poissons (fabrication de farines, tourteaux et engrais a base de ou
provenant de déchets de) (voir 36).
Poissons frais, crustacés et mollusques (préparation des)
(voir 36).
Poissons salés, saurés ,qu, séchés (ateliers de préparation des)
(voir 36). Lo
(dépbts de ) (voir 36)
Poissons (extraits ou concentrés de) (voir 275).
Poissons (friteries de) (voir 35). .
Poissons (élevage des salm{?ﬁ;jglés) (voir 54-G).
Polissage des métaux. ‘
a) Electrolytique (voir 220).
b) Mécanique (voir 214).
270 Polychlorobiphényles, polychlorterphényles :
A. — Composants, appareils et matériels imprégnés en exploitation et
dépdts de produit neuf, contenant plus de 30 1 de produits................... APAPC 0,5
B — Fabrication des molécules, préparation de fluide, mise en ceuvre dans
les composants et appareils imprégnés. Si la quantité susceptlble d'étre
présente dans l'installation est :
a) Supérieure 2 1.000 L....cccooririrviiiinreci et AW 2
b) Supérieure a 100 1, mais inférieure ou égale a 1.000 1....................... APAPC 0,5
¢) Réparation, récupération, décontamination, montage des composants,
appareils et matériels' imprégnés, hors du lieu de service, lorsque la
quantité est supérieure & 50 L......ccccooeerevrevecevcniieieees e AW 2
D - Dépdts de résidus imprégnés, traitement, incinération (voir 140). »
l——-———_'.__—_—___—_—_—_————m—__
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ANNEXE (suite)

| Lorsque la dose 1étale 50 orale sur le rat (mg/kg) du produit formulé est :

A —Pour les liquides :
1) Inférieure ou égale 200
2) Supérieure 2 200................. ettt

N DESIGNATION DES ACTIVITES , CATEGORIE
Pommes de terre (friteries de) (voir 35).
Porcelaine (fabrication de la) (voir 102).
Potassium (fabrication du chlorate de) par électrolyse (voir 120).
Potassium (fabrication du chromate de) (voir 114).
Poteries de terre (fabrication'des) (voir 102).
Poudres métalliques (fabrication des) (voir 39, 81, 327).
Poudrettes.
1 — Fabrication (voir 150).
2 — Dépéts (voir 152). \
Poussiéres inflammables (voir 285).
Pouzzolanes (voir 113),
Preservatlon du bois et materlaux derlves (voir 71, 72)
271 Prodults agropharmaceuthues, prodmts de preservatlon du
bois et matériaux dérivés, produits pharmaceutiques
(fabrication des matidres actives entrant dans la composition de), leurs
intermédiaires de fabrication et de chlorophénoles, produits
chlorophénoliques et d€TiVeS............ceureveerercverevuereerinseseeeressenss AM
272 Produits agropharmaceutiques, produits de préservation du
bois et matériaux dérivés (formulation de). -
Lorsque la quantité de matieres actives ayant une dose létale de 50 orale
sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale 4 25 ou une concentration 1étdle’
50 inhalatoire sur le rat (mg/1) inférieure ou égale 2 0,5 et supéneure a ,
100 Kg..oooonieeiiiiienieiieeienic, ireressrseeeeeerr e e sieneeeeeenneres AM
Lorsque la dose 1étale 50 orale sur le rat (mg/kg) de la matiére active est :
1) Inférieure ou égale a 200....... ln:,? AM
2) Supérieure A 200........cceiriiiiiiiiiriiiieree ey AW .
(Lorsque plusieurs matieres actives entrant dans la formulation d'un
produit, sera retenue pour le classement, la matigre active dont la dose
létale 50 orale sur le rat est plus faible). pere
273 Produits agropharmaceutiques, produits de preservatlon du
bois et matériaux dérivés (conditionnement de) : :
Lorsque la. quantité de mati¢res actives ayant une dose létale de 50 orale
sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale A 25 ou une concentration létale
50 inhalatoire sur le rat (mg/l) inférieure ou égale 4 0,5 et supéneure a :
100 KG.uvvevieiinererireerinie ettt ettt ‘f AM
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B — Pour les solides : _ _
1) Inférieure ou égale & S50........cccevvmrvvmiiiniriiiiniiiiinicineeninne e AM - 4
2) SUPETIEUTE & 50...vemvreeereeroreseeseesessessseessresesessesssesssssssesesesanses AW 2

274 Produits agropharmaceutiques (dép6t de). .
Lorsque la capacité totale du dép6t est supérieure a 150 tonnes............... . AW - 1

Lorsque la capacité totale du dépdt est supérieure a 15 tonnes, mais
inférieure ou éagle 2 150 tONNES......cccovveirnieiiiriniennin e, APAPC 0,5

Produits alimentaires (préparation de) (voir 193).

Produits minéraux ou organiques (Broyage, concassage,
ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage, blutage ou mélange de)
(voir 82).

Produits céramiques et réfractaires (fabrication de) (voir 102).
£

275 Produits opothérapiques d'extraits d'organes d'animaux,
d'extraits ou concentrés de viandes, poissons et autres
matiéres animales (préparation de). -

1 — Quand l'opération est pratiquée sur des mati¢res fraiches paf.sjmple
dessiccation dans le vide.......c.cocvviiiinniniinnininininnen. crsvsesansons APAPC 0,5

2 — Dans tous les aUtres CaS.......ccccevrinienieinaiininmneriiienseengarasgenans .. AW 1

Produits pharmaceutiques (préparatlon dc) (voir 208)

ﬂ;“

Propane «(dépbts de) (voir 171, 173).

276 Propanesultone (fabrication, mise en ceuvre, stockage de) P .
1 - Fabrication...,............,.i,f.‘). ............................................ rengernenees .. AM 4
2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre présente

dans l'installation est supérieure ou égale & 1 Kg.................. [RESPRR AM 4 |

277 Propyléneimine (fabrication, mise en ceuvre, stockage de) :

STCR

1 - Fabrication........... e e reerns S, - AM . 4

322G LA

2 - Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d'étre: présente
dans l'installation est :

a) Supérieure ou égale 2 SO TORACS..rrrrvrsrcre e ..... ' AM 4
b) Supérieure ou égale 2 5 topnes, mais inférieure a 50 tonnes............... v AW | 3
Propyléne (dépbts de) (voir 171, 173). '

Protochlorure d'étain ou.sel d'étain (fabrication du) (voir 126)

Pulvérisation de produits minéraux ou organiques (voir 81,
82).

Pyroligneux (fabrication de I'acide) (voir 93).

Raffineries de sucre (voir 296).

Raperies de betteraves (voir 35).
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(Km)

Raticides (voir 271, 272, 273, 274).

Rayonne (fabrication de la) (voir 199).
Récupération de métaux (voir 218).
Réfractaires (fabrication de produits) (voir 102).

278 Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant a des
pressions manométriques supérieures 2 1 bar :
. e Lo . #
A — Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques :
1 — Si la puissance absorbée est supérieure a 300 KW............cceeeneeen. AW 1

2 - Si la puissance absorbée est supérieure & 20 KW, mais inférieure ou
égale a2 300 KW................ et eterrre—risretrierrrrr—————————tttertrrrbsirnes APAPC 0,5

B - Dans tous les autres cas :
1 — Si la puissance absorbée est supérieure 2 500 KW........ccccoevvenenns v AW 1

2 — Si la puissance absorbée est supérieure & 50 KW, mais inférieure ou
€gale 2 500 KW ..o e APAPC 0,5

Repoussage des métaux (voir 214).’
Résidus de cuisine (voir 134).

Résidus industriels (traitement de) (voir 322).
Résidus métallurgiques (voir 80, 140, 226). Gyt
Résines naturelles ou artificielles (voir 58, 59, 84, 86, 134). .-
Revétement métallique d'un matériau quelconque (voir 221).
Rhodium (extraction ou affinage du) (voir 265). o
Rivetage des métaux (voir 2145. il

Rotonticides (voir 86, 87, 88, 89).

Roseaux (ateliers ol 'on travaille les) (voir 69). g
L A
Rotin (alteliers ou l'on travaille le) (voir 69).
279 Rouissage (hors rouissage a terre) ou teillage du lin, du chanvre et
autres plantes teXtiles.......ccovvierrivriiveriniriirenieerrrr e reeeetenrereer e AW 1

: vy

Rhuténium (extraction ou affinage du) (voir 265).

Sacs en papier (fabrication mécanique des) (voir 311).
Saindoux (fonderies de) (voir 134).

Salaison et transformation de produits carnés (voir 35).

Salaisons (dép6ts de) (voir 35).

Salins de betteraves (fabrication des) (voir 35).

_—-e--—-—-—-—--—-— ——e-c—_—e—eee——————— )
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RAYON
D'AFFICHAGE
(Km)

280

281

282

283

284

285

286

Salmonidés (élevage des) (voir 54-G).

Sang (dessiccation du) :

"1 — Lorsque l'opération est pratiquée sur du sang frais, défibriné, par

pulvérisation dans une enceinte chaffée soit a 1'air chaud, soit par tout
autre dispositif ne présentant aucun point 2 une température supérieure
A 200°C ... e i

'Sang (préparation de la fibrine, de I'albumine, etc..., extraites du).........

Sang desséché (dépdts de) (voir 152, 170).

Sang non desséché (dépdts de) supérieurs 2 100 litres.........cco........
Sardines (fabrication de conserve de) (voir 36).

Savonneries .(voir 141).

Schistes (fabrication des huiles de) (voir 182, 197).

Scieries mécaniques (voir 69).

Scies (taillage des) (voir 214).

Sélénite de sodium (voir 288).

Sélénium (hexafluorure de) (voir 178).

Sels (de bains) (voir 64).

Serrurerie de bitiment et charpentes métalliques (ateliers de).
La puissance installée de I'ensemble des machines fixes concourantes au
fonctionnement de l'installation étant :

1 — Supérieure a 500 kw,,” ..........
2 — Supérieure a 50 kw, mais inférieure ou égale a 500 kw...................

Silicium (fabrication du) au four électrique (voir 28).

Silico-alliages (fabrication des) : silico-aluminium, silico-calcium,

silico-mangangse, etc.. ., la fabrication étant effectuée au four électrique,
lorsque la puissance du four est supérieure 3 100 KW.........ccccovn..e..

Siles de stockage de céréales, graines, produits alimentaires ou
tous produits organiques dégageant des poussieres inflammables :

1 - Si le volume total de stockage est supérieur ou égal 2 15.000 m......

2 - Si le volume total de stockage est supérieur ou égal a4 5.000 m3,
mais inférieur a 15.000 m3............ eereraen————————————tnneanenennnna———_.

Singes (établissements de vente, de travail, de soins, de garde, d'élevage,
d'exploitation) (voir 54-E).

Sirop de glucose (fabrication de) (voir 35)

Sodium (fabrication de) par électrolyse ignée (voir 215)

Sodium métallique (dépbts de) et d'autres métaux ou alliages
décomposant I'eau 2 froid :

1 = Lorsque la quantité emmagas'inée est supérieure & 200 kg .........

2 — Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure 2 10 kg, mais
inférieure ou égale & 200 KgZ.....ooocevveerrerereeeieeieicc et sse s enes

APAPC
AW
AW

AW

. AW
APAPC

AW

AW

APAPC

AW

APAPC

0,5

- 0,5

0,5
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287

.288

289

290

291

Sodium (fabrication du carbonate de)..........cccccveurnennn. enrassesierassssaess
Sodium (fabrication des chromates de) (voir 127).
Sodium (fabrication du chlorate de) (voir 114).

Sodium (fabrication, mise en ceuvre, stockage de sélénite de) :
1 — Fabrication........cccueeeeiiniiiiiiniiiicenieci

2 — Emploi ou stockage :

a) Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est
supérieure ou égale a 100 kg............ e s

b) Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans l'installation est

supérieure ou égale 2 10 kg et inférieure 2 100 kg..........cc.... S :

Sodium (fabrication du sulfate de) par le sel marin et I'acide sulfurique...

Sodium (fabrication des sulfures de) (voir 300).

Solides facilement inflammables A l'exclusion des substances
visées explicitement par d'autres rubriques :

1 — Fabrication industrielle.......ccccccvrveeciiiiiiniiiiiiiin,

2 — Emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'étre présente
dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale A 1 tONNE......cceceiriciriiniiiiiiiiiiieene
b) Supérieure a 500 kg, mais inférieure 2 1 tonne.......ccovevviiiriininnns
c) Inférieure 2 500 Kg.....cccoovrvemmurinmieniiiiniriiiesnnieemiiesnessenenennns

Soie artificielle (fabrication de la) (voir 199, 309).
Solutions cellulosiques (voir 196, 199, 299). 160

Solvants halogénés :
1 — Emploi (voir 84, 134, 194, 315, 316, 317).
2 — Fabrication (voir 195).

Soudes brutes de varech (fhb;%c'giion de l'iode au moyen des)L\z(():lr
188). - S

Soude ou potasse caustique (dépbts de lessives de), le liquide
renferment plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de
potassium : '

¥

1 — En réservoirs de capacité unltg;rc ,supérieuré ou égale 4 250 tonh&éi;z..

.2 — En réservoirs de capacité unitaire supérieure ou égale 2 100 tonnes,

mais inférieure & 250 LONNES......ceverruieieriiiiniiriiiiiiriirienerreersenns

Soudures autogénes (ateliers ol I'on procede 2 la) : -

1 — Par l'acétyleéne (voir 6, 7).

2 — Par I'emploi de I'hydrogene (voir 184).

= Conols

AW

AW

APAPC

AW

AW

AW
APAPC

AW

APAPC

0,5

0,5
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RAYON
D'AFFICHAGE

292

293

294

295

296

297

298

. 3 —Supérieure ou égale a 100 kg, mais inférieure 2 500 kg...................

Soufre (fabrication, mise en ceuvre, stockage des chlorure de) :
) BEERI 271+ ¢ o715 (o] « TR U USRS

2 - Emploi ou stockage lorsque la quantité susceptible d'étre présente
dans l'installation est :

a) Supérieure ou €gale & 1 tONNE.......cccvvuvririiiiiniinininiiien s

b) Supérieure ou égale a 100 kg et inférieure a 1 tonne..........ccovvrnnnen
Soufre (fusion et distillation du).....c..ccccevvvnriiirriniieeennriineeienninnnes
Soufre (pulvérisation et blutage du) (voir 82).

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires
industrielles en provenance d'au moins une installation classée .......

Station d'épuration mixte (recevant des eaux ré51dua1res
domestiques et des eaux industrielles).........cceeceeerrcernenniiia Covereesenone

Sucreries, raffineries de sucre, malteries................. Feiibeeeernnie
Suif brun (fabrication du) (voir 134, 140).

Suifs bruts non alimentaires (dépdts de) (voir 134),

[

Suifs d'os (fabrication du) (voir 134).

Suifs en braches :

1 — Fonderies de (voir 134).- -
2- Refonte des (voir 134).
Sulfates d'aluninium (Fabrication dﬁ) (voir 41). (}‘s* T
Sulfate de baryum (purification du) (voir 66).

Sulfure de bis (2 — chlorethyle) (fabrication, mise en ceuvre,
stockage de) :

1 — Fabrication (voir 399).

2 — Emploi ou stockage : lorsque la quantité susceptible d‘etre présente
dans l'installation est sup€r1eure ouégale & 1 kg...oooovrrvevcniivieernnnnnns

Sulfates de cuivre (fabrication du) (voir 135).
Sulfates de fer (fabrication de) (voir 162).

Sulfure d'hydrogéne (fabrication, extraction, ‘mise en euvre,
stockage de) : lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans
l'installation est : v

1 — Supérieure ou égale A 1 tonne.........cceeuvvenenee. .........

2 — Supérieure ou égale a 500 kg, mais inférieure 2 1 (0NN e,

Sulfate de zinc (voir 323).

AW

AW
APAPC -

AW

AW

AW
AW

AW

AW
APAPC

0,5

| M—-—_&—J
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299

300

301

302

303

304

305

306

Sulfate d'antimoine (fabrication du) (voir 55).
Sulfures d'arsenic (fabrication des) (voir 10).

Sulfure de carbone :

1 — Fabrication du (voir 92).

2 - Dépbts de (voir 196).

3 — Ateliers ol I'on emploi le (voir 199).

Sulfures de sodium (fabrication des) (voir 399).

Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques), mercaptans,
thiols, thioacides, thioesters, etc..., susceptibles de donner lieu, au
cours de la réaction, & des cmanauops sulfurées odorantes (a I'exception
de la fabrication du sulfure de carbone et de viscose, classés
respectivement sous les rubriques 92 et 199)........cccooirivirniiiiiiinns

Sulfures mono et disodiques (fabrication des).......c..cccoeceonnennen.
Sulfureux (anhydride) (voir 24, 52).
Sulfurique (acide) (voir 24, 25, 26, "'27).

Superphosphatés minéraux et superphosphates d'os et en
général des engrais obtenus par l'action d'acides minéraux sur lgs

phosphates naturels ou sur les os (fabrication des)........c.ccoevenuen. L

Tabac (établissement de fabrication, dépét, utilisation de produits ou’
sous-produits mettant en jeu du), la quantité susceptible détre
emmagasinée étant :

1 — Supérieure ou égale a 25.000 L€ ST
2 — Supérieure a 5.000 Kg, mais inférieure 2 25.000 Kg........... cereens

Tamisage de produits pulvérulents (voir 80, 81).

PO

Tan (moulins ) (voir 80).
Tannants (fabrication d'eXtraits)............ccceereveverirerrrrurienreererenerennens
Tanneries, mégisseries et toute opération de préparation

des cuirs et peaux, & I'exception des opérations de salage en annexe
des abattoirs et de la teinture........cccevvevererveereerreerveernesreesreessrennnens

Teillage du lin, du chanvre et autres plantes textilles..........

Teinture et impression de matiéres textilles :
1 - Lorsque la quantité de fibres et de tissus est supérieure & 1t/jour.......

2 - Lorsque la quantité de fibres et de tissus traités est inférieure ou égale
a 1 t/jour....... S PPN

AW

AW

AW

AW
APAPC

AW

AW

AW

AW

APAPC

0,5

—————— e

H
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307 Teinture et pigmentation de peaux. i
La capacité de production étant :
I — Supérieure & 1 /t/OUr.....ccccevniiiiriieciiiecree et AW 1
2 — Supérieure & 100 Kg/jour, mais inférieure ou égale 2 1 t/jour........... APAPC 0,5
308 Teinture, apprét, enduction, blanchiment et délavage de
matiéres textiles, 3 l'exclusion des activités couvertes par les
rubriques (187, 316). La quantité de fibres et tissus susceptibles d'étre
traitée étant :
1 — Supérieure & 5 t/OUr....ccccivemieiecreeireecreeeeeeiee e ceres e AW 1
2 — Supérieure a 500 Kg/jour, mais inférieur ou égale a 5 tjours........... APAPC 0,5
309 Tissus, feutre, articles de mailles, dentelle mécanique,
cordage, cordes et ficelles. La puissance installée pour alimenter
I'ensemble des machines étant supérieure 340 KW............ IR APAPC 0.5
Tellure (hexafluorure de) (voir 179). e
Terres cuites, terres émaillées (fabrication de) (voir 102). -
Terres rares ( traitement de minerais de) par 1'acide sulfurlque é chaud
en vue de I'extraction des métaux) (voir 228).
Tétracarbonyl-nickel (voir 236).
’fétrachloréthane (ateliers ou 1'on emploi le) (voir 194).
Tétrachlorure de carbone (voir 194). e |
Thiols, thloacldes, thioesters (ateliers de fabrlcatlon 3?:) (voir
299). \
Thorium (extraction du) par le traitement des minerais A I aide de l'acide
sulfurique (voir 228). e
Tissus (voir 68, 111, 112, 194). ' s
Toiles (blanchiment des) (voir 68).
Toleries ( voir 214).
310 Tourbes ( distillation des)........cocueeiiiiiviiireereereeeieeeeeeereeeereeseeans AW 3
Torréfaction :
1 — Du cacao (voir 35).
2 — Du café et autres graines végétales (voir 35). e
3 — Des cuirs, 0s, cornes, sabots et autres déchets animaux (voi‘i‘ 249).
4 — De la chicorée (voir 35).
Tourteaux d'olives ou de graines (traitement des) par les
hydrocarbures (voir 199).
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311

312

313
314

315

Transformation du papier, carton.

La capacité de production étant :

1 — Supérieure & 20 jOUL.......corvrrreverrrennn, e e
2 — Supérieure a 10 t/jour, mais inférieure ou égale a 20 tjour..............
3 — Supérieure 2 1 t/jour, mais inférieure 10 t/jour...........cocoeveuen......
Tréfilage des métaux (voir 214).

Trichloéthyléne (ateliers oil I'on emploi le) (voir 194).

Tricotage (ateliers de) (voir 309).

Trioxyde de soufre (utilisation et .stockage;de) :

1 - Lorsque la quantité susceptible d'étre présenfe dans l'installation est
supérieure ou égale 2 1.000 Kg.......ooveerrrrrrrerenennn. creeaees SRR

2 — Lorsque la quantité susceptible d'étre présente dans I'installation est
supérieure ou égale a 200 Kg et inférieure & 1.000 Kg.......................

Triperies (voir 36).-
Trituration de produits minéraux ou organiques (voir 81, 82).

Tubes métalliques (trongonnage- et redressage 2 la meule de) (voir
214). . ‘

Tueries de volailles (voir 1).

Tuileries (voir 102).

Tuiles mécaniques (trempage ou goudron des) (voir 59).

Tuyaux bitumés (fabrication des) (voir 59).

Tuyaux de drainage, tuyaux de grés (fabrication des) (voir 102).
Varech (fabrication de I'iode au moyen de soudes brutes de) (voir 188).{ o

192

Verdet (fabrication du) au moyen du cuivre métallique........................

Vernis gras, huiles siccatives (application des) avec séchage a

chaud sur rapport quelconque (bois, cuir, carton, tissu, feutre, métaux,
etc...): ’

1 - Le séchage ou la cuisson ayant lieu & feu nu ou par des procédés
présentant des risques €quivalents.............cocovvreiiiiiincneeennineenne,

2 - Le séchage ayant lieu par la vapeur, par l'air chaud, sans foyer ou

flamme apparente dans l'atelier ou par tout procédé présentant des

garanties équivalentes de’ SECULIté..........c.ccvevvrirveiriivieveeeeeeeean,

Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc... (arpplicatiori,‘

cuisson, séchage de) sur rapport quelconque (métal, bois, plastique,
textilles, ...) & I'exclusion des activités couvertes par la rubrique 59.

1 — Lorsque I'application est faite par procédé "au trempé”. Si la quantité
maximale de produits susceptible d'étre présente dans I'installation
étant : ‘

a) Supérieure 2 1.000 L.....cccooiiieinininininieireecreerccece e,
b) Supérieure a 100 1, mais inférieure ou égale 2 1.000 1......................

AW
APAPC

AW

APAPC

AW

AW

APAPC

AW
APAPC

0,5

0,5
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316

2 - Lorsque I'application est faite par tout procédé autre que le trempé
(pulvérisation, enduction,...). Si la quantité maximale de produits
susceptible d'étre utilisée est :

a) Supérieure 2 100 K@/JOUL.......oovieeueiiviiiriiiiecereeieeeeeeeeeeseaeene
b) Supérieure a 10 Kg/jour, mais inférieure ou égale 4 100 Kg/jour........

3 — Lorsque I'application est faite par tout procédé mettant en ceuvre des
poudes 2 base de résines organiques. Si la quantité maximale de
produits susceptible d'étre utilisée est :

a) Supérieure 2 200 Kg/JOUT....coovvieerereiiiiiiceieeeeeeeeeseeseseesene s
b) Supérieure 2 20 Kg/jour, mais inférieure ou égale a 200 Kgfjour........

Nota : Le classement, sous les paragraphes 1 et 2 est déterminé
par rapport 2 la quantité de produits mise en ceuvre dans 1'installation
en tenant compte des coefficients ci-aprés. Les quantités de produits &
base de liquides inflammables de 1&re catégorie (point d'éclair inférieur
4 55° C) ou de liquides halogénes dénommés A, sont affectés d'un
coefficient 1. Les quantités de produits 2 base de liquides inflammables
de 2eme catégorie (point d'éclair supérieur ou égal a 55° C) ou
contenant moins de 10% de solvants organiques au moment de
I'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs
produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue
pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2.

Vernis, peintures, encres d'impression (application a froid sur
support quelconque) a I'exclusion de vernis gras :

A — Les vernis étant a base de liquides inflammables de 2&¢me catégorie
ou de liquides non inflammables, mais odorants ou toxiques : * -

1 — L'application étant faite par pulvérisation........................ rerevesineans

2 - L'application étant faite par tout autre précédé, la quantité de vernis et
diluant existant dans I'atelier pouvant dépasser 100 litres....................

B - Les vernis étant a base d'alcools ou de liquides inflammables de la
lere catégorie :

1 — L'application étant faite par pulvérisation :

a) La quantité de vernis utilisée journellement pouvant, méme
exceptionnellement, dépasser 25 Htres..........coovvvueeemeeeeeereeesserenannn

b) La quantité de vernis utilisée journellement étant inférieure ou égale 2
25 lltres ........

2 - L'application étant faite par le procédé dit "au trempé", la quantité de
vernis réuni, méme temporairement, dans l'atelier étant :

- AW
APAPC

AW
APAPC

AW -

APAPC

AW
APAPC

(Km)_

0,5

0,5

0,5

0,5

. o '
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317

318

319

3 - L'application étant faite par tout procédé autre que la pulvérisation ou
le trempé, la quantité de vernis réuni, méme temporairement, dans
l'atelier étant :

a) Supérieure 2 200 lItres.......ccccevveeriieieierecececcerceeeerrerreenearaeaees
b) Supérieure a 20 litres, mais inférieure ou égale a 200 litres................

Les quantités des alinéas 2 et 3 sont multipliées par trois (3) pour des
vernis dont le point d'éclair est compris entre 21° C et 55° C et par d1x
(10) pour des vernis a base exclusive d'alcools.

Vernis, peintures, encres d'impression, a I'exclusion des vernis
© gras (cuisson ou séchage des), application sur supports quelconques :

I — Les vernis, peintures ou encres étant des solvants ou des diluants
formés d'alcools ou de liquides inflammables de la 1ere catégorie ou
les peintures renfermant des goudrons.

a) Le séchage étant effectué dans une enceinte (étuve, tunnel, cabine
etc...) dont la température ambiante ne dépasse pas 80° C; le chauffage
étant assuré soit par circulation d'eau chaude, de vapeur d'eau ou d'air
chaud, soit par rayonnement infrarouge, soit par tout autre procédé
présentant des garanties équivalentes; les parois chauffantes ne
présentant, a l'intérieur de l'enceinte, aucun point nu 2 une température
supérieure a 150°C, sans foyer dans l'atelier........cc.cvreeecrerrrcrrnnneennen

b) Dans tout 1€S AULIES CAS.......cevvrverriiiiriiiiiirireeeeeererrersirsenssinsereneenes
2 — Les vernis, peintures ou encres étant 2 base de solvants ou de diluants
formés de liquides inflammables de la 2¢éme catégorie ou de liquides

inflammables, mais odorants et toxiques, a l'exclusion de peintures
renfermant des gOUdrons..........ccovvveviiiiiiiiiniiiiinniin i :

Vernis (dépbts de) :

1 — Les dépb6ts de vernis & base exclusive d'alcools seront classés comme
dépots d'alcools (voir 196). -

2 — Les dépbts de vernis a base de liquides inflammables ou 2 mélanges

de tels liquides et d'alcools, les dépbts de vernis gras seront classés

comme dépdts de liquides inflammables de la catégorie déterminée
d'apres leur point d'éclair, suivant la rubrique 196.

3 — Les dépdts de vernis a base de solvants non inflammables mais
odorants ou toxiques ne sont pas classables.

Vernis (fabrication des) :
A — Vernis gras (voir 194). _
B — Vernis a base de liquides inflammables et d'alcools (voir 199).

C — Vernis a base de solvants non inflammables mais odorants ou
toxiques (voir 194).

D - Vernis a base de nitrocellulose (_voir 290).
Vernis cellulosique (application a froid des) (voir 317).
Vernissage au four des métaux (voir 316, 317).

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de
fusion et de ramollissement étant :

1 — Pour les verres sadocalciques :

AW
APAPC

APAPC
AW

APAPC

0,5

0.5

0,5
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a) Supérieure & 5 tJOUr.......coocviriivineivririercrirneee et eeiee s eveeeieenes AW 3
b) Supérieure a 500 kg/jour, mais inférieure ou égale a 5 t/jour.............. APAPC 1
2 — Pour les autres verres :
a) Supérieure & 500 kg/jour.......ccocvvreurvennnnen. reraraear et ressetsysens AW 3
b) Supérieure a 50 kg/jour, mais inférieure ou égale a 500 Kg/jour......... APAPC 1
320 Verre (travail chimique du), le volume maximum de produit de
traitement susceptible d'étre présent dans I'installation étant :
a) Supérieur & 150 LIreS......cccveereeecriieiieirciereirr et sresresene AW 2
b) Supérieur 2 50 litres, mais inférieur ou égal 2 150 L............coco.....e.. APAPC 0,5
Verres au plomb (voir 319).
Viandes (ateliers a enfumer les) (voir 36).
Viandes et abats (salaison et préparation des) (voir 36).
Viandes (extraits et concentrés de) (voir 275).
321 Vins (préparation, conditionnement de). La capacité de production étant :
1 — Supérieure a 20.000 hl/an...........ccoovvevviiviiiiiiiiiiinine, AW 1
‘2- Supérieure & 500 hl/jour, mais inférieure ou égale a 20.000 hl/an...... APAPC 0.5
322 Vinasses ou résidus analogues d'origine végétale (traitemént des)
par fermentation pour la production d'ammoniaque ou de sels
ammoniacaux, d'ammoniaques composées, d'acides organiques ou
cyanures, etc... (voir égalemment 11).....ccccceevvieiirieinninnieieniinenns AW 3
Vis (fabrication des) (voir 2}4).s:
Visons (élevage de) (voir 54-E).
Viscose (ateliers d'utilisation de la) (voir 309).
Viscose (fabrication de la) (voir 199). .
Volailles : établissements de vente, de transit, d'élevage, d'exi)osition
(voir 54-C). i
Volailles (tueries de) (voir }) ) .
323 Zinc (fabrication du sulfate ou de chlorure de) par l'attaque du métal ou
des résidus industriels au moyen des acides correspondants.................. AW 1
324 Zinc (fabrication de I'oxyde:de), dit "blanc de zinc"................... virennne AW 1
' Zinc (grillage des mineraies de) (voir 224, 227).
325 Zinc (réduction des mineraie de)........ eeeeerereeetrr s ertarraararrrnnaaa, AW 1
326 Zirconium en poudre (dépdts de) :
1 — A I'état sec, si la quantité de produit emmagasinée est supérieure 2
40 grammes.................. prpn e e s n bt e r e areneeessenanrens reebereerannnn AW 1
2 — A Tétat humide.....cccccovvvirreiniiiiiies et e seaeens APAPC 0,5
327 Zirconium en poudre a I'état sec (fabrication et manipulation de),
tamisage, séchage : . :
I — A Tair Hbre ....coocceeviiiiiiiriieccieee e erreeens AW o1
2 - En atmosphere de gaz inerte (gaz carbonique, azote, etc...) :
a) Quand les quantités traitées sont supérieures 2 2 Kg......ccccevreivvnrnenne AW 1
b) Quand les quantités traitées sont inférieures ou égales a 2 kg.............. APAPC

0,5
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exécutif du 13
correspondant
mettant fin aux
directeur des moudjahidine a la wilaya de
Tindouf.

Décret Rajab . 1419
au 3 novembre 1998

fonctions du

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant
au 3 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de
directeur des moudjahidine 2 la wilaya de Tindouf, exercées
par M. Abdellatif Derris, appelé & exercer une autre
fonction.

*

Décret exécutif du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 portant
nomination d'un chef de daira.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant au
3 novembre 1998, M. Hamza Makri est nommé chef de
daira a la wilaya de Blida.

*

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 portant
nomination de directeurs des moudjahidine
aux wilayas.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant
au 3 novembre 1998, M. Abdellatif Derris
est nommé directeur des moudjahidine a la wilaya d'Tllizi.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant au

3 novembre 1998, M. Ali Natour est nommé directeur des
moudjahidine 2 la wilaya de Tébessa. !

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant
au 3 novembre 1998, M. Mohamed Kacem
est nommé directeur des moudjahidine 2 la wilaya de
Béjaia. ’

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 portant
nomination de Nadhers des affaires
religieuses aux wilayas.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant au
3 novembre 1998, M. Abdelkader Kacimi El Hassani est
nommé Nadher des affaires religieuses a la wilaya de
Chlef.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant au
3 novembre 1998, M. Lakhdar Bechta est nommé Nadher
des affaires religieuses a la wilaya de Guelma.

: 2

Décret exécutif du 13 - 'Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 portant
nomination d'un sous-directeur au
ministére de la solidarité nationale et de la
famille.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant au
3 novembre 1998, M. Ahmed Kadid est nommé
sous-directeur des moyens au ministére de la solidarité

nationale et de la famille.
*

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1419
correspondant au 3 novembre 1998 portant
nomination de directeurs de la jeunesse et
des sports aux wilayas. ’

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant
au 3 novembre 1998, M. Abderrahmane Saddaoui est
nommeé directeur de la jeunesse et des sports a la wilaya de
Jijel.

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant
au 3 novembre 1998, M. Rachid Nasrouche est
nomm¢ directeur de la jeunesse et des sports a la wilaya de
Biskra. '

Par décret exécutif du 13 Rajab 1419 correspondant au
3 novembre 1998, M. Mohamed Mami est nommé

directeur de la jeunesse et des sports 2 la wilaya de Sidi

Bel-Abbes.
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